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Kociot Kotrem ECO Il greenline z zeliwnym podajnikiem slimakowym na
ekogroszek. Spetnia wymagania 5 klasy zgodnie z PN-EN 303—-5:2012 oraz oraz
wymagania Ekoprojektu (dyrektywa UE 2009/125/WE).

Kociot cechuje sie wysokq sprawnosciq. Prosta budowa utatwia obstuge i
czyszczenie. Zeliwny podajnik zapewnia dtugq, bezawaryjng prace.

Zeliwny palnik na ekogroszek nowej generacji firmy Ekoenergia.
Do konstrukcji podajnika wykorzystano zeliwo, natomiast
slimak wykonany jest z zeliwa sferoidalnego. Wptywa to na
zwiekszenie odpornosci na korozje i $cieranie sie. Zeliwo
jest niewrazliwe na deformacje spowodowane
rtiony podani Simatony temperaturg, co ma znaczenie w przypadku slimaka, ktory
oenergla podczas obnizenia paliwa w palenisku mocno sie nagrzewa.
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Sterownik R762

automatyczny dobér mocy kotta

obstuga pompy c.w.u.
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funkcja ochrony powrotu
wbudowana funkcja pogodowa

obstuga mieszaczy (opcja)

wskaznik poziomu paliwa
praca kotta z zegarem (programowanie stref czasowych)
wspotpracaz termostatem pokojowym

wspotpracaz modutem internetowym

comen

nane

dostepne, opcjonalne termostaty
pokojowe NANO ONE lub NANO COLOR
(oferta dotyczy wszystkich kottow
z tego katalogu)

program CZYSTE POWIETRZE

Wszystkie kotty prezentowane w tym katalogu spetniaja wymogi
ogolnokrajowego programu doptat do kottéw “CZYSTE POWIETRZE”.
Kotty posiadaja certyfikaty: 5 klasy i EkoProjektu. Kazdy
zainteresowany moze ubiegac sie o takie dotacje. Program
obstuguja wojewddzkie fundusze ochrony Srodowiska.
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Wyszczegélnienie Miano ECO Il greenline b
14 22 32 T
Zakres mocy roboczej kw 4-14 7-22 10-32 A 1l
Nominalna Moc cieplna kw 14 22 32 |l E
Sprawnos¢ cieplna % 92 90,7 93
Klasa efektywnosci energ. EEI B B B I By s *
Klasa 5 / EcoDesign tak/tak tak/tak tak/tak widok kotta z géry
Rer e I TR o 22 = G Dostepne wersje kotta ECO Il greenline
Max. ci$nienie wody w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 widok kottow z géry
Pojemnos¢ wody w kotle 1 65 80 90 = =
Wymagany ciag kominowy/ Pa 20 20 20 I |:| |:| |
Przekrdj otworu kominowego cm? 270 300 300
A [ mm 1000 1000 1000 ’—‘ w1 w2 ’—‘
B [ mm 590 590 690
Wymiary C | mm 610 610 610 |:| Nl |:|
D [ mm 1180 1180 1300
E [ mm 600 600 600 ’—‘ w3 w4 ’—‘
Wysokos¢ kotta (bez wyczystki) mm 1015 1165 1265
Wysokos¢ zasobnika mm 1170 1170 1170
Wysokos¢ do dolnej krawedzi czopucha | mm 700 840 940 ’—‘ W5 D H ﬂ D W6 ’—‘
Orientacyjna powierzchnia budynku m? 50-150 70-220 120-320 —_ —_
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