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© Kotty COtypu KWMP sg konstrukcjg stalowg, spawang. Wymiennik kotta wykonany jest z atestowanej bla-
chy kottowej (P265GH) o grubosci 6mm a obudowa wykonana jest z blachy atestowanej(S235JR) o grubosci
4mm.

© Konstrukcja kotta umozliwia spalanie “gérne” jak i “dolne”, dzieki czemu sprawdza sie przy spalaniu réz-
nych paliw.

© Wymiennik kotfa sktada sie z trzech ptaszczy wodnych pionowych, co zapewnia wysoka sprawnos¢ kotfa.

(© Kotty CO typu KWMP przeznaczone sg do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej gtdwnie dla potrzeb doméw jednorodzinnych, zaktadéw ustugowych, punktéw han-
dlowychiitp.

(© Proces spalania standardowo regulowany jest za pomocg miarkownika ciggu powietrza znajdujgcego sie
na wyposazeniu kotta. Opcjonalnym wyposazeniem jest kotta jest sterownik mikroprocesorowy Rapid z wen-
tylatorem

www.kotrem.pl




Ekologiczne kotty c.o.

Dane techniczne kotta KWMP
| Wysiegolnienie  [Miano|  Typkota |

KWMP | KWMP | KWMP | KWMP | KWMP | KWMP | KWMP
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
Powierzchnia wymiennika m? 1 1,5 2 2,5 3 4 5
Nominalna moc grzewcza kW 12 17 23 28 34 46 56
Sprawnos¢ cieplna % 79-80
Max. dop. Cisnienie w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wymagany cigg kominowy/ Pa 20 20 20 20 20 20 25
przekréj otworu kominowego cm? ~300 | ~300 ~330 ~350 ~350 ~350 ~350
Orientacyjna pow. budynku m? do 80 | do 130 | do 150 | do 200 | do 250 | do 350 | do 450

Wegiel kamienny do celéw energetycznych typu 31,2 klasy 25/15/16

Paliwo podstawowe
p sortymentu orzech

Mieszanka wegla kamiennego sortymentu orzech (60%) z weglem

fallvolzasteneze kamiennym sortymentu miat (40%)

Dtugosé rusztu wodnego paleniska mm 420 420 420 420 480 480 480
Szerokos¢ komory spalania mm 230 230 280 355 355 480 580
Szerokos¢ kotta mm 400 400 450 530 530 650 750
Gtebokos¢ kotta mm 1040 | 1040 1040 1040 1110 1110 1110
Wysokos¢ kotta mm 880 980 1080 1080 1180 1250 1300

Najwazniejsze cechy kotta KWMP

© duza komora zatadunkowa

© mozliwos$é spalania dowolnych paliw

© unikalna konstrukcja spalania gérno-dolnego
© miarkownik ciggu regulujgcy proces spalania
© tatwe rozpalanie, obstugaiczyszczenie

© estetyczne wykonanie

© dtuga zywotnosc

© ruszt wodny

© skutecznawymiana ciepta

wyposazenie standardowe

wyposazenie opcjonalne

Pionowe ptaszcze wodne wymiennika do minimum ogranicza-
ja osadzanie sie czastek lotnych. Sprawnos¢ jest zachowana
bez czestego czyszczenia wymiennika.

Producent zastrzega sobie prawo zmian wymiaréw gabarytowych kotta.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, zarbwno w zakresie
oferowanych modeli, jak i budowy, i wyposazenia. Reklama ta nie stanowi oferty w
rozumieniu prawnym i jest drukowana w celach informacyjnych, bez zadnej
odpowiedzialnosci.
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