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Kocioł KWMP1
Kotły typu KWMP1 górnego spalania są konstrukcją stalową, całkowicie spawaną i sprawdzoną w wieloletniej       

eksploatacji oraz podczas badań cieplnych (Atest GIGE).
Podstawową cechą tego kotła jest możliwość spalania miału węglowego oraz stałopalność  na poziomie 24h. Nad 

prawidłowym procesem spalania i utrzymaniem zadanej temperatury czuwa mikroprocesorowy sterownik Rapid 3. 
Sterownik standardowo obsługuje 2 pompy obiegowe, w tym pompę CWU (ciepłej wody użytkowej).
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Wysoka wydajność i sprawność
sprawność przekracza 79%, czas palenia przy jednorazowym uzupełnieniu paliwa wynosii od 18 do 36 godzin.

Trwałość i bezpieczeństwo.
gwarantują to: zastosowanie materiałów najwyższej jakości, wymiennik kotła wykonany  z atestowanej stali kotłowej o grubości 6mm, 
płynna regulacja temperatury z zabezpieczeniem termicznym, sterownik wyposażony jest w dodatkowe niezależne zabezpieczenie     
elektromechaniczne STB.

Nowoczesna technologia spalania
umożliwia spalanie tańszych gatunków węgla kamiennego, w tym miału węglowego, co umożliwia obniżenie kosztów ogrzewania.

Wygoda użytkowania
oszczędność pod względem energetycznym, pełna automatyka sterownicza z obsługą pompy CWU. Stałopalność na poziomie 24h wymaga 
obsługi 1 raz na dobę. 

Cechy kotła KWMP1
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Przekrój kotła KWMP1
1. Stały ruszt wodny

2. Pionowe płaszcze wymiennika do minimum ograniczają 
osadzanie się zanieczyszczeń

3. Duże drzwiczki zasypowe ułatwiają obsługę
4. Duża komora paleniskowa zapewnia załadunek paliwa 

na 24 godziny palenia
5. Sterownik z obsługą pompy C.W.U.
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 Wyszczególnienie Miano Typ kotła
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Powierzchnia wymiennika m2 2,5 3 3,5 3,9 4,4 4,8 5,2 6,2 7 10 13 15 18

Nominalna moc grzewcza kW 24 34 40 46 52 57 61 70 80 115 150 170 200

Robocza moc cieplna kW 14 17 20 23 26 29 31 36 41 60 75 85 100

Sprawność cieplna % 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80

Max. dop. Ciśnienie w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Wymagany ciąg kominowy/
przekrój otworu kominowego
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Jednorazowy zasyp kg ~44 ~50 ~60 ~70 ~82 ~94 ~102 ~125 ~140 ~200 ~270 ~320 ~380

Stałopalność w systemie
dobowym

h ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24

Stałopolaność przy mocy
nominalnej*

h ~11 ~11 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12 ~12

Orientacyjna pow. budynku m2 70-100 90-130
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Paliwo podstawowe
Węgiel kamienny do celów energetycznych typu 31.2 klasy 25/15/06, sortymentu miał, granulacja 0-25m
Węgiel kamienny do celów energetycznych typu 31.2 klasy 22/20/06, sortymentu miał, granulacja 0-25m

Pojemność wody w kotle l 55 63 71 79 87 95 103 120 150 240 330 410 510

Masa kotła kg 240 315 345 375 410 450 480 510 530 900 1100 1250 1450

Szerokość kotła A mm 490 490 550 610 670 730 790 800 800 1150 1150 1150 1150

 Głębokość kotła B mm 950 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1400 1400 1550 1600 1700 2050

Wysokość kotła C mm 980 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1300 1350 1450 1550 1550 1550

Dane techniczne kotłów KWMP1

*) Stałopalność podano dla mocy nominalnej tj. temp. zasilania 90°C i temp. powrotu 70°C oraz paliwa I. Zasilanie kotła 220V/50Hz, moc
wentylatora: 27kw¸82kw – max 70W, 115kW¸ 200kW – max 260W

Sterownik Rapid 3Z z obsługą pompy CWU w standardzie

Kotły KWMP1 dostępne są standardowo w wersji lewej i 
prawej. Na zamówienie możliwe   niestan- dardowe 
położenie: króćców przyłączeniowych, podłączenia  
wentylatora, oraz wyczystki dolnej.

Kocioł dostarczany jest razem ze sterownikiem kotła oraz 
wentylatorem.

Przykładowy schemat instalacji c.o. ze sterownikiem Raid 3Z

Producent zastrzega sobie prawo zmian wymiarów gabarytowych kotła. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian w ofercie, zarówno w zakresie oferowanych modeli, jak i budowy, i 
wyposażenia. Reklama ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest drukowana w celach 
informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności.
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