
2Niezawodne źródło ciepła na biomasę niedrzewną do ogrzewania budynków od 60 do 1500 m  

spalający szeroką gamę paliw ze sprawdzonym i niezawodnym dwutłokowym podajnikiem paliwa. 

Powyższe cechy oraz doświadczenia tysięcy użytkowników kotłów KWMP2 sprawiają, że  mamy do 

czynienia z doskonałą alternatywą dla podajników ślimakowych.

Innowacyjny dwutłokowy podajnik paliwa Kotrem 

100% zabezpieczenie przed cofaniem się żaru dzięki drugie szufladzie

mniejsza dawka paliwa, mniejszy skok szuflad umożliwia precyzyjne 
dawkowanie paliwa

mniejsze opory podawania - kaskadowe podawanie paliwa

elementy podajnika, podatne na zapylenie czy wysoką temperaturę 
umieszczone są poza wnętrzem podajnika

bezproblemowa, stabilna praca kotła w trybie lato

Współpraca z modułem internetowym 
oraz  termostatem pokojowym

Paliwo zastępcze (spalanie na ruszcie awaryjnym)

Paliwo podstawowe

Dodatkowe palenisko w postaci
rusztu żeliwnego pozwala
na spalanie drewna sezo-
nowanego. Palenisko 
można zamontować na 2 poziomach.

Wymiennik kotła wykonany jest z atestowanej stali                                                                          
kotłowej P265GH 6 mm a palenisko ze stali 8 mm. 

Dostawcą  stali koncern US Steel w Koszycach. 
Podajnik napędzany jest za pośrednictwem 
motoreduktora firmy Nord. Sterowniki dostarcza 
czołowy, polski producent niezawodnej 

automatyki  firma Compit.

Kocioł KWMP2 to typoszereg 
aż 9 kotłów o mocy od 12 do 150 kW
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pellet ze słomy, słonecznika... pestki owoców

drewno sozonowane



napowietrzanie komory paleinskowej 
(nadmuch pierwotny)

rewizja umożliwia dostęp do szuflad podajnika
bez konieczności usuwania paliwa z zasobnika

dwutłokowy podajnik paliwa

wygodne czyszczenie komory wymiennika 
przez wyczystkę na przedniej ścianie kotła 

komora popelnika o dużej pojemności

nadmuch powietrza wtórnego usprawnia
proces spalania (lepsze dopalanie sadzy)

pionowe płaszcze wymiennika do minimum
ograniczają osadzanie się cząstek lotnych,
długi obieg spalin przekłada się na wysoką 
sprawność kotła)

dodatkowe palenisko do spalania grubszych frakcji
paliwa, możliwość montażu rusztu na 2 poziomach

nowoczesny sterownik z automatycznym doborem 
mocy oraz szerokimi możliwościami rozbudowy

zasobnik wykonany z blachy o grubości 2,5 mm

Najważniejsze cechy kotła KWM2

Sterownik MULTI 751G
automatyczny dobór mocy kotła

intuicyjny graficzny wyświetlacz

obsługa pompy c.w.u./ funkcja LATO

funkcja ochrony powrotu kotła

funkcja pogodowa

wbudowany zegar (praca wg stref czasowych)

współpraca z 2 mieszaczami i pompą cyrkulacyjną (opcja)

współpraca z modułem internetowym (opcja)



Możliwe sposoby podłączenia kotła (dotyczy kotłów o mocach od 20 do 85 kW)

 Wyszczególnienie Miano Typ kotła

kW

 Sprawność cieplna %

 Max. dop. Ciśnienie w kotle Mpa

 Wymagany ciąg kominowy/ Pa

 przekrój otworu kominowego

 Pojemność zasobnika

A mm

B mm

C mm

D mm

 Wysokość kosza mm

 Wysokość kotła mm

Wysokość do dolnej krawędzi czopucha mm

Średnica czopucha mm

 Masa kotła kg

 Orientacyjna powierzchnia budynku Do 110

KWMP2 
20

KWMP2 
26

KWMP2 
35

KWMP2 
45

KWMP2 
55

KWMP2 
65

KWMP2 
85

KWMP2 
100

KWMP2 
150

Moc robocza/Moc nominalna 

cm2

dm3

Wymiary  (bez czopucha) 

m2

 Klasa efektywności energetycznej EEI

100 150

85-87

0,15

20 20 20 20 20 20 25 30 35
300 350 350 350 350 350 420 600 800

120 140 150 190 230 230 250 370 450

450 500 550 660 760 850 930 940 1130

1140 1140 1140 1140 1140 1140 1250 1450 1450

720 720 720 720 770 770 800 1000 1000

510 550 600 700 800 810 850 940 1130

1460 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1700 1700

1050 1300 1300 1300 1300 1400 1550 1700 1940

750 920 920 920 920 1020 1160 1190 1490

180 200 200 200 200 200 220 250 300

440 530 560 660 760 860 1000 1250 1800

Do 150 Do 250 Do 350 Do 450 Do 550 Do 750 Do 1000 Do 1500

12/20 18/26 28/35 38/45 48/55 58/65 78/85

85-89

B B B B B B

85-8785-8785-87 85-87 85-87 85-87 85-89

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

 widok kotła z góry

Podana maksymalna moc kotła przy zastosowaniu paliwa o kaloryczności co najmniej 26 MJ/kg

Poglądowy przekrój kotła KWMP2 - 100 oraz 150 kW

KWMP2 100 i 150 kW

wersja 1

Kocioł KWMP2 100 i 150 kW występuje
tylko w wersji 1 lub 2
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Rys. Schemat instalacji obsługiwanej przez sterownik MULTI 751G

T1 – czujnik temperatury zewnętrznej,  T2 – czujnik temperatury powrotu,  T3 – czujnik temperatury zasobnika CWU,  
T4 – czujnik temperatury kotła,  TM – czujnik temperatury obiegu mieszacza,  

K – kontaktron do kontroli położenia podajnika szufladowego,  NANO+ nr 1 – NANO+ o adresie 1,  
NANO+ nr 2 – NANO+ o adresie 2,  TERMOSTAT POKOJOWY – termostat pokojowy z wyjściem przekaźnikowym,  

PCO - pompa bezpośredniego obiegu CO,  PM – pompa mieszacza,  PC – pompa cyrkulacyjna,  
PCWU – pompa ładująca CWU,  Pod – podajnik,  Wen – wentylator,  

R803BB – moduł mieszacza z funkcja sterowania pompą cyrkulacyjną (nie wchodzi w skład zestawu)


