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Opcjonalny modut internetowy pozwala

na zdalne sterowanie pracg kotta oraz

dedykowanym termostatem pokojowym
NANO ONE
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Mozliwos$¢ dofinansowania zakupu kotta
min. w ramach programéw Kawka,
Pone...

Paliwo podstawowe

dostepne moce _ eKoQgroszek:
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SPRAWNOSC GUWARANCIA MODULACJA MocY 5 KLASA STAL P265GH CERAMIKA PODAINIK DWUTLOKOWY

Seria KWMP2 CERAMIC green lina dwuttokowym podajnikiem paliwa na ekogroszek to nowoczesne kotty
spetniajgce najostrzejsze wymagania sprawnosciowo-emisyjne 5 klasy zgodnie znormg PN-EN 303-5:2012
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Nowoczesny sterownik z automatycznym doborem mocy kotta i [
obstugg pompy c.w.u. Obstuge utatwia intuicyjny i przejrzysty
wysSwietlacz graficzny. Wbudowany zegar z programowaniem stref
czasowych oraz funkcjg pogodowa pozwala na tatwe dostosowanie
sie do potrzeb uzytkownika. Dodatkowo sterownik mozna rozbudowac 0 dwa moduty
mieszacza oraz do pieciu cyfrowych termostatow pokojowych.
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Jeszcze bardziej cichapraca

Dwuttokowy podajnik paliwa Kotrem to przede wszystkim sprawdzony w tysigcach
kottow podajnik na ekogroszek. Dwie szuflady podajnika zapewniajg bardziej
precyzyjne dawkowanie paliwa (mniejszy skok szuflad) i zabezpieczenie przed
cofaniem sie zaru (brak ciggtosci paliwa). Podajnik w wersji dla klasy 5 zostat
wyposazony w dodatkowy reduktor, dzieki ktéremu praca podajnika jest jeszcze
bardziej cicha.

www.kotrem.pl




Ekologiczne kotty c.o.

opcja wyboru czopucha na tylnej
lub bocznej Scianie kotta

zasobnik paliwa wykonany z blachy
0 grubosci 2,5 mm

pionowy wymiennik zapewnia
wysoka sprawno$¢ i ogranicza
do minimum czestotliwo$¢ czy-
szczenia, a brak konieczno$ci
stosowania zawirowywaczy
zdecydowanie utatwia czyscze-
nie wymiennika

dwuttokowy podajnik na miat i ekogroszek
z motoreduktorem Nord, szeroka gardziel
zapewnia swobodne podawanie paliwa

klapka rewizyjna - dostep do szuflad podaj-
nika bez oprdzniania paliwa w zasobniku

motoreduktor o spowolnionym dziataniu
zapewnia praktycznie bezgto$ng prace
podajnika

dolna szuflada podajnik zamyka komore
spalania, dajac 100% zabezpieczenie
przed cofaniem sie zaru

zeliwne palenisko cechuije sie duzg trwatoscig

, . . X system ksztaltek ceramicznych odpowiada
i zapewnia optymalne warunki spalania

za dopalanie sadzy i czastek lotnych

Najwaznigjsze parametry kotta KWMP2 CERAMIC greenline

Wyposazenie opcjonalne

modut mieszacza R803BB - steruje sitownikiem zaworu 3D/4D, pompg obiegu mieszacza oraz pompg cyrkulacyjng

czujnik temperatury zewnetrznej - pozwala na prace pogodowg kotta czy obiegéw mieszacza

termostat pokojowy NANO ONE - termostat pokojowy z podgladem i edycjg podstawowych parametrow sterownika kotta

modut internetowy - podglad i edycja wszystkich parametréw sterownika kotta oraz termostatu pokojowego NANO ONE przez internet
zapalarka Leister - automatyczne zapalanie paliwa.

Parametry kotta KWMP2 CERAMIC green line

KWMP2 KWMP2 KWMP2
CERAMIC-25 | CERAMIC-35 | CERAMIC-45 Mozliwe sposoby podiaczenia kotta KMWP2 Ceramic

Powierzchnia ogrzewalna m? 3,2 4,4 53 e opcjonalne potozenie czopucha ($rednica 180 mm)
Nominalna moc cieplna kw 25 35 45 ,_| ]
Zakres mocy roboczej kW 10-25 15-35 20-45 1o 0 i ol
Klasa efektywnosci energ. EEI B B B : 8 |:| 3 — — E l:l 8
Sprawnos¢ cieplna % 92 92 92 i I
Max. temp. wody w kotle °C 95 95 95
Pojemnos¢ wody w kotle 1 ~120 ~140 ~160 Il I
Max. dop. Cisnienie w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 - —
Wymagany ciag kominowy/ Pa 20 20 20
przekréj otworu kominowego cm? 350 350 350
Pojemno$¢ zasobnika dm? 150 180 200 A | |

A | mm 690 690 690 AT

B | mm 1250 1250 1250 ° h

c | mm | 1170 1370 1520 DC o |:| S —
Wymiary D | mm 1460 1510 1560 E I:I F H

E | mm 940 1140 1290 G

F | mm 880 980 1080 H

G | mm 550 550 650 Vi
Srednica czopucha mm 200 200 200 H J
Masa kotta kg 550 650 750
Orientacyjna pow. budynku 150-250 230-350 350-450

www.kotrem.pl




