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Kociot na paliwa state ze stalowym podajnikiem slimakowym i zeliwnym
paleniskiem retortowym do spalania ekogroszku. Solidnie wykonany
i niezawodny palnik sprawdzony w wieloletniej eksploatacji.

Tradycyjny podajnik slimakowy

Sterownik R751

Ruszt zeliwny w komplecie

CKotty typu KWMP3 ze stalowym
podajnikiem $limakowym sg
nowoczesnym typem urzgdzen do
ogrzewania oraz przygotowania

najwyzszej klasie czystosci A jest
potwierdzeniem czystego spalania

cieptej wody uzytkowej budynkéw (© Jakosé - wymiennik kotta wykonany

mieszkalnych i biur, magazynéw,
hal produkcyjnych

jest z atestowanej stali kottowej
P265GH o grubosci 6 mm

(S Szeroka gama wielkosci palnikow & Uniwersalnosé - dodatkowy ruszt

pozwala zaoferowa¢ kotty o
mocach od 27 do 150 kW. Kociot
wyposazony jest w dodatkowy ruszt
zeliwny do spalania awaryjnego.
Dla wygody uzytkowania nad
procesem spalania czuwa
sterownik kotta Rapid 5 z czytelnym
wyswietlaczem tekstowym oraz
funkcjg zmiennej mocy palnika

zeliwny pozwala na tradycyjne
spalanie réznych paliw przy braku
zasilania

© Efektywnos$é - zastosowanie

pionowych ptaszczy wodnych spraw,
ze osadzanie sie czesci lotnych w
wymienniku jest ograniczone do
minimum

(O Bezpieczenstwo - dodatkowe

zabezpieczenie przed przegrzaniem
kotta

(© Ekologia - Certyfikat ekologiczny w (& Komfort - kociot wyposazony jest w

sterownik R751 z czytelnym i
intuicyjnym wyswietlaczem
graficznym. Standardowo
wyposazony jest w funkcje
automatycznego doboru mocy (w
zaleznosci od obcigzenia Kkotta.
Wbudowany zegar pozwala na
programowanie stref czasowych.
Sterownik obstuguje pompy c.o.
oraz c.w.u. oraz ma wbudowang
funkcje pogodowsg. Opcjonalnie do
sterownika mozna podtgczy¢ 2
moduty mieszacza z obstugg
pompy cyrkulacyjnej. Sterownik
wspotpracuje rowniez z
termostatem pokojowym oraz
modutem internetowym (podglad i
edycja parametréw przez internet)
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Ekologiczne kotty c.o.

Pionowy wymiennik
Zastosowanie pionowego wymiennika do minimum ogranicza

. A | I — | A osadzanie sie lotnych czastek na potkach, czyste spalanie w
najwyzszej klasie energetycznej A
Wyszczegdlnienie Miano Typ kotta
KWMP3 KWMP3 KWMP3 KWMP3 KWMP3 KWMP3- KWMP3
27 38 50 60 75 100 150
Powierzchnia wymiennika m? 3 3,8 4,9 6 7,2 9,7 14
Nominalna moc cieplna kW 27 38 50 60 75 100 150
Sprawnos¢ cieplna % 80-85
Max. Dop. Cisnienie w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wymagany ciag kominowy/ Pa 20 20 20 20 25 30 30
przekréj otworu kominowego cm? 330 330 330 330 400 625 625
Pojemno$¢ zasobnika dm? ~200 ~220 ~240 ~420 ~420 ~600 ~600
Pojemnos$¢ wody w kotle 1 90 120 160 180 220 180 400
Paliwo podstawowe Wegiel kamienny typ 31.2 ptukany, klasa 26/05/06 sortymentu eko-groszek, granulacja 5-28mm
Al mm 1040 1130 1130 1300 1300 1400 1600
B| mm 570 620 620 800 850 860 860
Wymiary
C| mm 650 650 650 800 800 930 930
D| mm 660 660 660 700 700 830 830
Wysokos¢ kosza mm 1300 1400 1500 1500 1500 1600 1600
Wysokos¢ kotta mm 1280 1380 1580 1480 1580 1850 2200
Masa kotta kg ~420 ~590 ~580 ~740 ~840 ~1150 ~1430
Orientacyjna pow. budynku m? do 220 do 330 do 450 do 550 do 660 do 850 do 1250

Kociot uzyskat $wiadectwo
na ,znak bezpieczenstwa ekologicznego”

Producent zastrzega sobie prawo zmian wymiaréw gabarytowych kotta.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, zarbwno w zakresie
oferowanych modeli, jak i budowy, i wyposazenia. Reklama ta nie stanowi oferty w
rozumieniu prawnym i jest drukowana w celach informacyjnych, bez zadnej
odpowiedzialnosci.
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