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Kociot na paliwa state z zeliwnym podajnikiem slimakowym najnowszej generacji
typu Brucer. Pozwala na spalanie wegla o granulacji od 0 do 32mm oraz biomasy, np.
pellet.

Palnik zeliwny Il generacji

Palnik na paliwo state z podajnikiem slimakowym nowej
generacji jest rozwigzaniem pozwalajgcym na stosowanie
szerokiej gamy paliw w postaci sypkiej i granulatu od 0-32mm.
Paliwem zasadniczym jest wegiel w granulacji 0-32mm (od
miatéw do groszkow). Palnik bez zmian konstrukcyjnych pracuje
rowniez bez zarzutu na bio-paliwach jak palety i zrgbki.

Konstrukcja nowej dyszy palnika i zastosowanie nowego
sposobu podawania paliwa pozwala na stosowanie paliw tzw.
trudnych, np. wegle z wysoka liczba rogi (spiekalnoscig), ktére
to lubig tworzy¢ w palenisku spieki. Do konstrukcji podajnika wykorzystano zeliwo, natomiast slimak wykonany
jest z zeliwa feroidalnego. Wptywa to na zwiekszenie odpornosci na korozje, co daje uzytkownikowi dtuzsza
zywotnosé. Zastosowanie zeliwa wptywa na zmniejszenie gtosnosci pracy podajnika i wykazuje mniejsza
tendencje do przekazywania drgad na pozostate elementy kotta. Zeliwo jest niewrazliwe na deformacje
spowodowane temperaturg, co ma znaczenie w przypadku slimaka, ktéry podczas obnizenia paliwa w palenisku

Mmocno sie nagrzewa.
www.kotrem.pl




Ekologiczne kotty c.o.
Zalety i cechy kotfa KWMP3z

© Zzeliwny podajnik $limakowy najnowszej generaciji typu Brucer
firmy Ekoenergia zapewniajacy dtugq i bezawaryjng prace

© spalanie ekogroszku i miatu kwalifikowanego ~ w trybie
automatycznym

© modulowana moc palnika

© mozliwo$¢ spalania drewna i grubszych frakcji wegla na
dodatkowym palenisku

© pojemny zasobnik (od 1901 dla kottéw 20i 30kW)

© obstuga pompy c.o0.ic.w.u. wstandardzie

© mozliwo$¢ wspdtpracy z 2 modutami mieszacza

© wymiennik wykonany ze stali kottowej P265GH o grubo$ci 6mm

© opcjonalne uktady zwiekszajace komfort obstugi: cyfrowy
termostat pokojowy, moduty obstugi sitownika zaworu 3D/4D,
modut internetowy, modut GSM, sterowanie pogodowe

© niezawodny motoreduktor renomowanej firmy Nord

© 5latgwarancji na kociot

© wkaznik poziomu paliwa

© boczne wyjscie czopucha bez doptaty

© 2krdcce zasialaniai 2 krééce powrotu w stanadardzie

Wyposazenie standardowe kotta KWMP3z
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Sterownik Compit R 750G

© automatyczny dob6r mocy kotta

© wbudowana funkcja pogodowa z mozliwoscig korygowania krzywej
grzewczej

© wbudowany zegar pozwala na programowanie stref grzewczych
niezaleznie dla kazdego z obiegow

© obstuga pomp c.0. oraz c.w.u. w standardzie

© funkcja ochrony powrotu z wykorzystaniem pompy c.w.u.

© mozliwos¢ podpiecia 2 modutdw mieszacza z pompa cyrkulacyjng
© obstuga termostatow pokojowych

© wspdipraca z systemem Solato - podglad pracy kotta i edycja parametrow
przezinternet

© wskaznik poziomu paliwa
© obstugamodutu GSM
© automatyczny powrdt po pracy po przerwie w zasilaniu

Sterownik R750G wykorzystuje do komunikacji cyfrowy protokét C14.
Umozliwia to wspdfprace z wieloma modutami rozszerzajgcymi,
Jjednoczesnie zachowujgc fatwos¢ podfaczenia poszczegdinych modutéw
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Wyposazenie opcjonalne kotta KWMP3z
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Termostat pokojowy z transmisjg danych NANO ONE

© utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu wg stref czasowych
© nowoczesny, czytelny wy$wietlacz graficzny

© podglad i edycja temperatur obiegéw grzewczych

© wykres temperatury w pomieszczeniu z ostatnich 24h

© wskazania poziomu paliwa w zasobniku

© sygnalizacja stanéw alarmowych regulatora

© wymuszenie podgrzania c.w.u. do temp. komfortowej

Modut mieszaczai cyrkulacji i aner
© steruje napedem mieszacza i pompg
obiegu grzewczego
© steruje pompa cyrkulacji obiegu c.w.u.
© wspdtpracuje zzaworami 3D oraz 4D

Modut SOLATO

., © tatwa instalacja - wystarczy potaczy¢ modut

h kablem sieciowy z routerem

© podglad pracy kotta i edycja parametrow
przezinternet

i O dostep do swojego konta poprzez

przegladarke: na telefonie, komputerze,

tablecie , zkazdego miejsca

Modut GSM

© powiadamianie o zdarzeniach w systemie
sterowania poprzez komunikaty SMS

© modut odbiera rdwniez komendy SMS, dzigki
czemu pozwala zdalnie zmieni¢ niektére
parametry systemu, takie jak tryb pracy,
temperatura zadana.

i

Czujnik temperatury zewnetrzneh

© zakres temp. pomiarowej: -40 do +50 °C

© po podiaczeniu do sterownika kotta umozliwia
pogodowa prace wybranych obiegow kotta

Dostawcg automatyki do wszystkich naszych kottow jest firma Compit, czotowy polski
producent uktadow sterowania kottéw, uktadéw sofarnych czy pomp ciepfa.

www.kotrem.pl




O'I'RENIo

Ekologiczne kotty c.o.

Parametry kotla KWMP3z -

KWMP3-20z | KWMP3-30z | KWMP3-40z | KWMP3-50z | KWMP3-752

Powierzchnia wymiennika m? 2,2 3,2 4,4 5,5 7,8 B C
Nominalna moc cieplna Kw 20 30 40 50 75 ‘—T—T
Robocza moc cieplna kw 15 25 38 45 70 A |_| |
Max. dop. Ciénienie w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 O o
Wymagany ciag kominowy/ Pa 20 20 20 20 25 |:| il
przekréj otworu kominowego cm? 330 330 330 330 380
Pojemnos¢ zasobnika dm? 190 190 420 420 420 A*
Wegiel kamienny typ 31.20 granulacji 0-35mm (max. Zawarto$¢ ziaren ponizej
Paliwo podstawowe 0,5mm do 15%), max. wilgotno$¢ do 9%, max. zaw. popiotu do 10%, liczba Rougi do B D
10, temp. spiekania popiotu powyzej 1250° i
A | mm 1140 1140 1290 1290 1300
B | mm 570 570 670 670 770
Wymiary C | mm 640 640 780 780 780 : I I
D | mm 680 680 760 760 760 * - wymiar A zmienia sie o ok. +5 ¢cm przy
Wysokos¢ kosza mm 1200 1200 1400 1400 1400 potozeniu czopucha na dtuzszej Sciance kottg
Wysokos¢ kotta mm 1050 1250 1300 1500 1600
Wys. do dolnej krawedzi czopucha mm 680 880 920 1130 1200
Srednica czopucha mm 200 200 200 200 200
Masa kotta kg ~440 ~470 ~660 ~750 ~660
Orientacyjna pow. budynku m? do 150 do 250 do 380 do 450 do 380

Kotty KWMP3z sg dostepne z podajnikiem z prawej lub z lewej strony kotta. W komplecie z kottem sg: sterownik kotta,
wentylator, komplet dodatkowych ruszt oraz szczotka i pogrzebacz.

Mozliwe sposoby podtaczenia kotta KMWP3Z
Wersje od 5 do 8 dostepne tylko dla kottow o mocy 20 i 30 kW
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Zastosowanie pionowych ptaszczy wodnych do minimum
ogranicza osadzanie sie lotnych czastek. Dzieki temu sprawnos¢
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Producent zastrzega sobie prawo zmian wymiaréw gabarytowych kotta. Producent zastrzega L Lok

sobie prawo do zmian w ofercie, zaréwno w zakresie oferowanych modeli, jak i budowy, i
wyposazenia. Reklama ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest drukowana w celach
informacyjnych, bez zadnej odpowiedzialnosci.
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