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KWMP2 CERAMIC greenline

Zapytaj w swojej gminie 0 mozliwo$¢
dofinansowania do takiego kotta.

Kociot z podajnikiem dwuttokowym na ekogroszek w 5 klasie. Zastosowany podajnik paliwa
to doskonata alternatywa dla podajnikow slimakowych - cichy i niezawodny mechanizm
podawania oraz 100% zabezpieczenie przed cofaniem sie zaru.
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Compit Multi 751G

Nowoczesny sterownik z automatycznym doborem
mocy kotta i obstuga pompy c.w.u. Obstuge utatwia
intuicyjny i przejrzysty wyswietlacz graficzny.
Whbudowany zegar z programowaniem stref czasowych
oraz funkcja pogodowa pozwala na fatwe dostosowanie sie do potrzeb uzytkownika.
Dodatkowo sterownik mozna rozbudowac¢ o dwa moduty mieszacza oraz do pieciu
cyfrowych termostatéw pokojowych.
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Opcjonalny modut internetowy pozwala
na zdalne sterowanie pracg kotta oraz
dedykowanym termostatem
pokojowym NANO ONE

Jeszcze bardziej cicha praca

Dwuttokowy podajnik paliwa Kotrem to przede wszystkim niezawodnosc i prosta budowa.
Dwie szuflady podajnika zapewniajq bardziej precyzyjne dawkowanie paliwa (mniejszy
skok szuflad) i zabezpieczenie przed cofaniem sie zaru (brak ciggtosci paliwa). Podajnik w
wersji dla klasy 5 zostat wyposazony w dodatkowy reduktor, dzieki ktéremu praca
podajnika jest jeszcze bardziej cicha. Otwor rewizyjny pozwala na inspekcje podajnika bez
koniecznosciusuwania paliwa.
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KWMP2 CERAMIC greenline

opcja wyboru czopucha na tylnej
lub bocznej $cianie kotta

zasobnik paliwa wykonany z blachy
0 grubosci 2,5 mm

pionowy wymiennik zapewnia
wysoka sprawnos¢ i ogranicza
do minimum czestotliwo$¢ czy-
szczenia, a brak koniecznosci

dwuttokowy podajnik na  ekogroszek
z motoreduktorem Nord, szeroka gardziel
zapewnia swobodne podawanie paliwa

o ) stosowania zawirowywaczy
klapka rewizyjna - dostep do szuflad podaj- 2decydowanie ulatwia czyscze-
nika bez oprézniania paliwa w zasobniku nie wymiennika

motoreduktor o spowolnionym dziataniu
zapewnia praktycznie bezgto$ng prace
podajnika

dolna szuflada podajnik zamyka komore
spalania, dajac 100% zabezpieczenie
przed cofaniem sie zaru

zeliwne palenisko cechuje sig duza trwato$cig,

: ; . . system ksztattek ceramicznych odpowiada
i zapewnia optymalne warunki spalania

za dopalanie sadzy i czastek lotnych

Parametry kottow KWMP2 CERAMIC green line

_ Mozliwe sposoby podiaczenia kotta KMWP2 Ceramic

KWMP2 KWMP2 KWMP2 - opcjonalne pofozenie czopucha ($rednica 180 mm)
CERAMIC-25 | CERAMIC-35 | CERAMIC-45 ] [

Powierzchnia ogrzewalna m? 3,2 4,4 5,3 2 D B 4 D g
Nominalna moc cieplna kw 25 35 45 ° i 1 1 [ °
Zakres mocy roboczej kw 10-25 15-35 20-45 Il I
Klasa efektywnosci energ. EEI B B B L ‘ ‘ ‘ ‘ L
Sprawnos¢ cieplna % 92 92 92 —— ——
Max. temp. wody w kotle G 95 95 95
Pojemnos¢ wody w kotle 1 ~100 ~120 ~140 A 1
Max. dop. Ciénienie w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 8 %
Wymagany ciag kom /przekroj otworu kom. |Pafem?  20/350 20/350 20/350 °© D i =
Pojemnos$¢ zasobnika dm? 150 180 200 b 1

A | mm 690 690 690 il €

B | mm 1250 1250 1250 v ‘ ‘

C | mm 1170 1370 1520
Wymiary D | mm 1460 1510 1560 ‘ ‘

E | mm 940 1140 1290

F | mm 880 980 1080

G | mm 550 550 650 DC
Srednica czopucha mm 200 200 200 I:]
Masa kotta kg 550 650 750
Orientacyjna pow. budynku m? 150-250 230-350 350-450
Cena netto PLN 9200 10100 11000 A A A
Cena brutto (vat - 23%) PLN 11316 12423 13530
Cena z vat 8% PLN 9936 10909 11880
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Kociot Kotrem EKO Il greenline z Zzeliwnym podajnikiem slimakowym na
ekogroszek. Spetnia wymagania 5 klasy zgodnie z PN-EN 303-5:2012 oraz oraz
wymagania Ekoprojektu (dyrektywa UE 2009/125/WE).

Kociot cechuje sie wysokg sprawnosciq. Prosta budowa ufatwia obstuge i
czyszczenie. Zeliwny podajnik zapewnia dtugq, bezawaryjng prace.
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Zeliwny palnik na ekogroszek nowej generacji firmy Ekoenergia .
Do konstrukcji podajnika wykorzystano zeliwo, natomiast
slimak wykonany jest z zeliwa sferoidalnego. Wptywa to na
zwiekszenie odpornosci na korozje i écieranie sie. Zeliwo
jest niewrazliwe na deformacje spowodowane
sty ik lmakony temperaturg, co ma znaczenie w przypadku slimaka, ktéry
ekoenergla podczas obnizenia paliwa w palenisku mocno sie nagrzewa.




R751 firmy Compit to nowoczesny i funkcjonalny
sterownik kotta z przyjaznym interfejsem uzytkownika.
Jego najwazniejsze cechy to:

COmPIT

automatyczny dobér mocy kotta
funkcja ochrony powrotu
wbudowana funkcja pogodowa
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wspotpraca zdwoma mieszaczami(opcja)

obstuga pompy c.w.u.

wskaznik poziomu paliwa

praca kotta z zegarem (programowanie stref czasowych)
wspotpraca z termostatem pokojowym

wspotpraca z dedykowanym termostatem pokojowym NANO ONE
wspotpracazmodutem internetowym Solato lub I-NEXT
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Wszystkie modele kottéw z tego katalogu spetniajg wymagania klasy 5
oraz norme EcoDesign (wybrane modele). Oznacza to, ze kazdy z nich
moze by¢ zakupiony i uzytkowany w mysl obowiazujgcych przepiséw. Na
zakup takich kottéw mozna starac sie o dofinansowanie np. z gminnych
programow doptat lub programéw wojewddzkich funduszy ochrony
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Dostepne wersje kotta ECO If greenline

Wyszczegoélnienie

= - N
Powierzchnia ogrzewalna m? 3,1 4,1
Nominalna moc cieplna kw 22 32
Zakres mocy roboczej kw 7-22 10-32 WA w2
Klasa efektywnosci energ. EEI B B
Sprawnos¢ cieplna % 90,7 91 J [
Max. temp. wody w kotle °C 90 90 |:| |:|
Pojemnos¢ wody w kotle I 80 90
Max. dop. Cisnienie w kotle bar 1,5 1,5 W3 W4
Wymagany ciagg kominowy/ Pa 20 20
przekréj otworu kominowego cm? 300 300
Pojemnos¢ zasobnika dm? 190 190
A | mm 1000 1000 i }
" B | mm 590 690 ‘ B C ‘
ymiary C | mm 610 610 ] —— |
D | mm 1180 1300
E | mm 600 600
Wysoko$¢ kotta (bez wyczystki) mm 1165 1265 —
Wysoko$¢ zasobnika mm 1170 1170
Wys. do dolnej krawedzi czopucha | mm 840 940
Srednica czopucha mm 200 200 E
Orientacyjna pow. budynku m? 70-200 120-320
Cena netto PLN 8600 9300
Cena brutto (vat 23%) PLN 10578 11439 L T =
Cenazvat 8%* PLN 9288 10044 el i 2 g1y
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nowe oblicze ogrzewania

Norma EcoDesign nie dotyczy kotfa i-Bio 20

= Qg

STAL P265GH

4P fff

MODULACJA MOCY,

GWARANCIA

SKLASA

2 TN ¥ %
SP(I?II@C mﬂ PDALﬁNAu FALIWD‘D%;WIALNE STERDW:VTE%ODDWE
© KOTREM I-Bio to nastepca modelu KWMP4 PELLETMAX. Wieloletnie - =
doswiadczenie w produkcji kottdw pelletowych pozwolito nam zaoferowac ! i
dopracowany i udoskonalony produkt. ' i3
© /-BIO to nowoczesny kociot pelletowy z wysokg sprawnosciq spetniajqcy :
wymagania 5 klasy oraz rygorystyczne normy dyrektywy unijnej EcoDesign. opcjonalny termostat
Wymiennik o kompaktowej budowie wykonany z wysokiej jakosci stali ~ Pokojowy NANO ONE
kotfowej o grubosci 6 mm pozwala na szybkie i tatwe czyszczenie. Dostep do
dolnej wyczystki wymiennika od przodu kotta daje mozliwosc¢ instalacji kotta
w mniejszych kottowniach. Bardzo duzy zasobnik o pojemnosci 500 | pozwala \\
na obstuge kotta raz na kilkanascie dni.

© Palnik pelletowy nowej generacji z obrotowg komorq spalania,
automatycznym odpopielaniem oraz innowacyjnym systemem zawirowania
ptomienia zapewnia efektywne i bezproblemowe spalanie pelletu drzewnego
o $rednicach 6 i 8 mm. Potqczenie wysokiej jakosci palnika i odpowiedniej .+
budowy wymiennika daje efekt w postaci wysokiej sprawnosci, dochodzqgcej
do 92%. Budowa komory spalania ze stali kwaso i zaroodpornej gwarantuje
wieloletnig bezawaryjng prace

© Funkcjonalny sterownik, tatwe czyszczenie wymiennika, czy pojemny mozliwoé¢ sterowania
zasobnik, tworzq razem komfortowe, ekologiczne zrédto ciepta. przez internet
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sterownik Compit BIOMAX 742

©

BIOMAX 742
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Nowoczesny sterownik BIOMAX 742 z wyswietlaczem
graficznym, intuicyjng obstugq oferuje w standardzie:
obstuge pomp: c.o., c.w.u., pompy cyrkulacyjnej,

obstuge 2 mieszaczy z pompami (drugi mieszacz jako opcja)

automatyczny dobor mocy kotta
sterowanie pogodowe z edycjq krzywej grzewczej

wspotprace z 5 termostatami NANO ONE

wspotprace z dowolnym termostatem pokojowym
wspotprace z modutem internetowym I-NEXT oraz SOLATO
prace z zegarem (strefy komfortowe i ekonomiczne)

15 20 30 50 75 150 * =
Powierzchnia ogrzewalna m? 1,9 2,9 4,0 6,0 8,5 17,5
Nominalna moc cieplna kw 15 20 30 50 76 150 % = =5
Zakres mocy roboczej kw 7-15 10-20 15-30 25-50 35-76 | 70-150 §
Sprawnosé cieplna % 92 92 92 92 92 92 é E D
Klasa efektownosci energ. EEI AT AT AT AT A AT £
Max. dop. Cisnienie w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Aug; D D
Pojemnos¢ wody w kotle | 50 55 60 90 130 250 2
Wymagany ciag kominowy/ Pa 20 20 20 20 25 30 5
przekréj otworu kominowego cm? 350 350 350 350 350 550 § ‘&
Pojemnos$¢ zasobnika dm? ~500 ~500 ~500 ~500 ~650 ¥ E L A B
A | mm 520 520 570 730 730 1140 | ® t ol c
B | mm 760 760 760 760 865 -* ‘% Widok kotta od przodu
C | mm | 1280 1280 1330 1490 1600 -* E
Wymiary D|mm| 865 | 1045 | 1195 | 1280 | 1490 | 1830 | g P ——
E|mm| 1420 | 1420 | 1420 | 1420 [ 1420 + |5
F|mm| 8oo | 1000 [ 1000 | 1000 | 1180 | 1380 | % -
G | mm | 1035 1035 1035 1035 1340 -* = GF
Srednica czopucha mm | 180 200 200 200 200 300 | E
Wysokos¢ do dolnej krawedzi czopucha| mm 600 770 920 1000 1280 1400 =)
Orientacyjna pow. budynku m? | 80-150 | 120-200 | 180-300 | 300-500 | 450-750 |600-1500 :ﬁ
Cena netto PLN | 10500 11500 12600 15500 | 21500 36600 g ry 7
Cena brutto (vat 23%) PIN | 12915 | 14145 | 15498 | 19065 | 26445 | 45015 | § . c B
Cena z vat 8% PLN | 11340 | 12420 | 13608 | 16740 - - . Widok kotta z gory

gwarantujgcym szybkie

www.kotrem.pl

Zapalarka w miejscu

rozpalenia

Rozdziat powietrza
na pierwotne i dopalajace

Niezawodny sposob tozyskowania

Obrotowa komora nadmuchowa

Obrotowa komora paleniskowa (bezszwowa)

Popioly usuwane
z komory nadmuchowej

Zawirowanie ptomienia powodujgce
oddzielanie sig czasteczek lotnych oraz

ksztattowanie sig kity ptomienia

Popioly i zuzle usuwane z komory
spalania dzigki obrotowi i nadmuchowi

Przekroj palnika kotta I-BIO



PPUH KOTREM
ul. szkolnal15/117, 42-100 Ktobuck

tel./fax (+48) 34 317-10-97

tel./fax (+48) 34 310-02-90

tel./fax (+48) 34 317-10-91
tel.(+48) 539-919-614
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