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1 Opis regulatora

1.1 Realizowane funkcje

Regulator kotta Rapid 3Z CWU jest nowoczesnym urzgadzeniem elektronicznym
sterujgcym kottem zasypowym z wentylatorem nadmuchowym. Cechuje sie tatwg intuicyjng
obstuga, realizuje nastepujace funkcje:

v

Sterowanie procesem spalania - regulator utrzymuje temperature kota na statym
zaprogramowanym poziomie odpowiednio sterujgc wydajnoscig wentylatora. Dzieki
temu proces spalania staje sie bardziej ekonomiczny.

Sterowanie obiegiem CO - regulator steruje pracg pompy CO, zabezpieczajac kociot
przed zbyt niskg temperaturg, co wydatnie zwieksza zywotnos¢ kotta.

Sterowanie tadowaniem zasobnika CWU - temperatura zasobnika cieptej wody jest
stale mierzona i jesli zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcje tadowania
CWU. Dzieki tej funkcji regulator automatycznie utrzymuje temperature zasobnika na
odpowiednim poziomie.

Wybiegi pomp CO i CWU - regulator realizuje opdznione wytgczanie pomp CO i
CWU aby ograniczy¢ przegrzewanie sie kotta.

Automatyczny powrot do pracy po zaniku zasilania — w przypadku zaniku

zasilania, po powrocie napiecia regulator wznawia prace w trybie w jakim znajdowat
sie przed zanikiem zasilania.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotla - przekroczenie temperatury
maksymalnej wytgcza wentylator oraz zatgcza pompy.

Regulator jest przeznaczony do umieszczenia na kotle lub w jego najblizszym otoczeniu.
Obudowa jest odporna na dziatanie pytu i wilgoci.

Instrukcja obstugi regulatora Rapid 3Z CWU wersja u7.X, wydanie 1, czerwiec 2013 3



1.2 Schemat hydrauliczny instalacji obstugiwanej przez regulator
Rapid 3Z CWU

]
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Rysunek 1: Schemat hydrauliczny uktadu z obstugg cieptej wody.
Legenda:
Rapid 3Z CWU - regulator kotta T1 — Czujnik temperatury kotta

PCO — pompa obiegowa obiegu grzewczego T2 — czujnik temperatury zasobnika CWU

PCWU - pompa tadujgca zasobnik cieptej NW — naczynie wzbiorcze
wody uzytkowej

W — wentylator nadmuchowy TP1 — termostat pokojowy (nie wchodzi w
skfad zestawu)

1.3 Dane techniczne

Zasilanie: 230V, 50Hz
Prad pobierany przez regulator: I =0,01A
Maksymalny prad znamionowy: Obwdd wentylatora:  2A
Obwod pompy CO:  1(0,6)A
Obwoéd pompy CWU: 1(0,6)A
Wktadka bezpiecznikowa 4A/ 250V (charakterystyka:F - szybka)
Stopien ochrony regulatora: IP45
Temperatura otoczenia: 0..55°C
Temperatura sktadowania: 0..55°C
Wilgotnos¢ wzgledna: 5 — 80% bez kondensaciji pary wodnej
Zakres pomiarowy: 0..100°C
Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury: 1°C
Dokfadnos¢ pomiaru temperatury: 2°C
Przytacza: 1,5mm?
Wyswietlacz: LED 3 znaki po 7 segmentéw
Wymiary panelu sterujgcego: 170x110x130
Masa kompletu: 1,2kg
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2 Pozbywanie sie urzadzen elektrycznych i
elektronicznych

Symbol przekreslonego kosza, ktory jest umieszczany na wyrobach firmy

COMPIT lub dotgczanych instrukcjach obstugi, informuje, ze nie wolno wyrzucac

wraz z innymi odpadami zuzytych lub niesprawnych urzgdzen elektrycznych i

elektronicznych. Urzadzenie tak oznaczone a przeznaczone do utylizacji,

powtdornego uzycia lub odzysku podzespotow, nalezy przekaza¢ do

_wyspecjalizowanego punktu zbiérki, gdzie bedzie bezptatnie przyjete. Produkt

mozna przekazacC lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego urzgdzenia.

Prawidtowo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala unikngé negatywnego wptywu na

srodowisko naturalne lub zdrowie cztowieka. Nieprawidtowe sktadowanie Iub utylizacja
zagrozona jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami.

3 Zasady bezpieczenstwa

¢ Przed zainstalowaniem regulatora nalezy starannie przeczytac instrukcje obstugi.

¢ Regulator nie moze by¢ uzytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.

¢ Wszelkie prace przytaczeniowe mogq sie odbywac tylko przy odtgczonym napieciu
zasilania, nalezy upewnic sie, ze przewody elektryczne nie sg pod napieciem.

¢ Prace przylgczeniowe i montaz powinny by¢ wykonane wytgcznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

¢ Nie wolno instalowac i uzytkowac regulatora z uszkodzong obudowa.

¢ |Instalacja elektryczna, w ktérej pracuje regulator, powinna by¢ zabezpieczona
bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do stosowanych obcigzen.

¢ Regulator nie jest elementem bezpieczenstwa. Regulator nie moze byc¢
wykorzystywany jako jedyne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem
temperatury kotta. W zwigzku z tym zostat wyposazony w dodatkowe zabezpieczenie
elektromechaniczne STB.

¢ Nalezy dobra¢ wartosci programowanych parametrow do posiadanego kotta oraz do
danego opatu. Btedny dobdr parametréw moze doprowadzi¢ do stanu awaryjnego np.
przegrzanie kotta.

¢ Wszelkich napraw regulatorow moze dokonywacC wylacznie serwis producenta.
Dokonywanie naprawy przez osobe nieupowazniong przez firme COMPIT powoduje
utrate gwarancji.

4 Montaz

Prace przytaczeniowe i montaz powinny by¢ wykonane wytgcznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Wszelkie prace przytagczeniowe mogg sie odbywac tylko przy odtgczonym napieciu
zasilania, nalezy upewnic sie, ze przewody elektryczne nie sg pod napieciem. W regulatorze
zastosowano odigczenie elektroniczne podtaczonych urzadzen (dziatanie typu 2Y zgodnie z
PN-EN 60730-1) ktore nie zapewnia bezpiecznego odtgczenia.

Regulator jest przeznaczony do umieszczenia na kotle lub w jego poblizu.
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4.1 Warunki srodowiskowe

Regulator zostat zaprojektowany do uzytkowania w srodowisku, w ktérym wystepujg
suche zanieczyszczenia przewodzace lub suche zanieczyszczenia nieprzewodzace, ktore
stajg sie przewodzace w wyniku kondensacji, ktorej nalezy sie spodziewacC (3 stopien
zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1). Temperatura otoczenia regulatora nie moze
przekraczac zakresu 0..55°C.

4.2 Podtaczenie zasilania i obwodow 230V

Regulator nalezy zasilic z instalacji elektrycznej o napieciu 230V/50Hz. Instalacja
powinna by¢ trojprzewodowa, zabezpieczona wylgcznikiem réznicowoprgdowym oraz
bezpiecznikiem nadprgdowym o wartosci dobranej do obcigzenia i przekrojéw przewoddw.
Przewody przylaczeniowe nalezy poprowadzic w taki sposob, aby nie stykaty sie z
powierzchniami o temperaturze przekraczajacej ich nominalng temperature pracy.

Do gniazda z opisem ,Pompa C.O.” nalezy przytaczy¢ pompe obiegowg centralnego
ogrzewania. Do gniazda z opisem ,Pompa C.W.U.” nalezy przytgczyé pompe tadujacg
zasobnik cieptej wody uzytkowej. Przewdd zakonczony wtyczkg typu IBM z opisem
,Wentylator” nalezy przytaczy¢é do wentylatora. Nie wolno podtgcza¢ odbiornikéw
pobierajacych prad wiekszy niz maksymalny prad znamionowy okreslony w danych
technicznych na stronie 4.

4.3 Montaz i podiagczenie czujnikow

Regulator Rapid 3Z CWU wspétpracuje z czujnikami typu T2001, Czujniki tego typu
sktadajg sie z elementu pomiarowego umieszczonego w ostonie ze stali nierdzewnej o
Srednicy 6mm i przewodu odpornego na dziatanie temperatury o dtugosci 2m. Czujniki nie sg
hermetyczne, dlatego zabrania sie zanurzania ich w jakichkolwiek cieczach.

Czujnik temperatury kotta nalezy zamontowac¢ w rurce termometrycznej umieszczonej w
ptaszczu wodnym kotta i zabezpieczy¢ przed wysunieciem sie. Czujnik temperatury
zasobnika CWU nalezy umiesci¢ w rurce termometrycznej zasobnika. Nalezy zadbaé o dobry
kontakt cieplny pomiedzy czujnikami a powierzchnig mierzong. W razie potrzeby mozna uzyc¢
pasty termoprzewodzacej. Przewody czujnikbw nie mogg stykaé sie z powierzchniami,
ktérych temperatura moze by¢ wyzsza niz 100°C.

4.4 Podtaczenie termostatu pokojowego

Podtaczony termostat pozwala na obnizenie temperatury kotta do wartosci minimalne;j i
wytgczenie pompy CO. Dzieki temu w okresach przejsciowych unika sie przegrzewania
pomieszczen, zyskujgc na ekonomice i komforcie.

Termostat pokojowy nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu reprezentatywnym dla catego
ogrzewanego budynku, z dala od zrédet ciepta oraz drzwi i okien, na wysokosci 1,2 - 1,7 m
nad podiogg. Mozna uzyC termostatu bimetalicznego Ilub elektronicznego, ktéry po
osiggnieciu nastawionej temperatury rozwiera swoje styki. Nalezy go podtgczy¢ za pomocg
wtyczki typu CHINCH do gniazda termostatu znajdujgcego sie z tylu regulatora. Jezeli
regulator ma pracowac¢ bez termostatu pokojowego w gniazdo termostatu nalezy wiozyé
zwartg wtyczke typu CHINCH.
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4.5 Zabezpieczenie termiczne kotta (STB)

Czujnik zabezpieczenia STB jest wyprowadzony z tylu regulatora razem z przewodem
czujnika temperatury kotta. Skfada sie on z miedzianego zbiorniczka wypetnionego cieczqg i
cienkiej rurki miedzianej czesciowo ostonietej tworzywem. Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie z
miedziang rurkg poniewaz na skutek wielokrotnego zginania moze ona pekna¢ co powoduje
uszkodzenie zabezpieczenia. Zbiorniczek zabezpieczenia STB nalezy umiesci¢ obok
czujnika temperatury kotta w miejscu w ktérym panuje najwyzsza temperatura podczas pracy
kotta.

Jezeli temperatura kotta przekroczy 95°C zabezpieczenie STB odcina doptyw pradu do
wentylatora. Po zadziataniu STB wentylator nie pracuje dopdki uzytkownik recznie go nie
odblokuje. Zabezpieczenie mozna odblokowaé kiedy temperatura kotta spadnie ponizej
80°C, zeby to zrobi¢ nalezy wcisng¢ przycisk odblokowujacy znajdujacy sie z tytu regulatora
obok gniazda bezpiecznikowego pod plastikowg przykrecang ostona.

5 Obstuga regulatora i opis dziatania

5.1 Opis panelu sterujacego

Kontrolka termostatu
pokojowego

Kontrolka pracy
pompy CWU

Wyswietlacz

REGULATOR
RAPID 3

Kontrolka pracy
pompy CO

i ComPIT
Kontrolka pracy c
dmuchawy ‘

Kontrolka trybu @ Q e ﬂ

Miganie - Podtrzymanie

Klawisz zwiekszania
edytowanej wartosci

Klawisz zmniejszania
edytowanej wartosci

Kontrolka trybu itz et ) Klawisz F
Swiecenie - Stop Uruchamianie regulacji, powrot Zmiana wys$wietlanego
Miganie - Rozpalanie do odczytu temperatury kotta parametru
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5.2 Ustawianie temperatury zadanej kotta

START

1. Jezeli regulator nie wyswietla temperatury kotta nalezy nacisng¢ krétko przycisk
aby powréci¢ do wyswietlania temperatury kotta.

2. Nacisng¢ klawisz @ — pojawi sie okno nastawy temperatury kotta, nastawiona
temperatura jest poprzedzona literg ,,n”.

% Cl_\
3. Za pomoca klawiszy i U nastawi¢ wiasciwg temperature kotta.

4. Nacisng¢ klawisz @ aby wrdci¢ do wyswietlania temperatury zmierzonej kotta.

5.3 Funkcja LATO - praca kotta tylko do tadowania CWU

Jesli zachodzi potrzeba wytgczenia ogrzewania, a kociot ma realizowa¢ jedynie
tadowanie zasobnika CWU, nalezy temperature zadang kotta zmniejszy¢é do minimum. Na
wyswietlaczu zamiast wartosci zadanej pojawig sie napis ,,LA”, pompa CO zostanie
wytgczona a regulator bedzie utrzymywat na kotle temperature minimalng. W czasie
tadowania zasobnika C.W.U temperatura kotta moze zosta¢ podniesiona do wartosci
zapewniajgcej zatadowanie zasobnika. Jezeli temperatura kotta przekroczy temperature
maksymalna kotta (fabryczna nastawa 85°C) to regulator zatgczy pompy C.O. i CW.U. zeby
zabezpieczyC kociot przed przegrzaniem.

Tryb LATO jest sygnalizowany w oknie nastawy temperatury kotta, tak jak na ponizszym
rysunku.

1 0
e i

Trybu lato nie mozna wigczy¢ kiedy jest wytgczona obstuga CWU.

5.4 Nastawy uzytkownika

W kazdej chwili naciskajgc klawisz start mozna wroci¢c do wyswietlania temperatury
kotta.

Symbol | Opis Nastawa |Zakres |Krok |Jednostka
fabryczna | nastaw

5 7] 0 | Temperatura kotta. - - 1 °C
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A 5 5 ,»,n” Nastawiona temperatura kotta. 55 LA, °C
Zmniejszajgc nastawe mozna przetgczyé 53..85
sterownik w tryb LATO, kiedy pompa CO jest
wytgczona. Jest to sygnalizowane napisem LA.
,_’- ’-,’5 ,,C” Temperatura C.W.U. - °C
C - - ,,€” Nastawiona temperatura C.W.U. -- 20..52" °C
- Zmniejszajgc nastawe wytgcza sie realizacje
C.W.U. Jest to sygnalizowane wyswietlonymi
dwoma kreskami.
P 4 .,P” Czas pomigdzy poczatkami kolejnych 2 1..60 min
przedmuchow.
F E’ ,»,F” Czas trwania przedmuchu. 8 1..99 s
H Y |,H” Zakres regulacji predkosci nadmuchu. |4 0..10 °C
Wartos¢ okresla o ile musi spasc¢ temperatura
kotta ponizej nastawionej zeby obroty
wentylatora osiggnety wartos¢ maksymalna.
Ustawiajgc 0 wymusza sie prace wigcz/wytacz.
Wieksze wartosci umozliwiajg uzyskanie
stabilnego spalania.
o :,-'B ,»,d” Maksymalne obroty wentylatora. 30 1..99 %
,l_-, 5’ ,»b” Minimalne obroty wentylatora. 4 1..99 %
F Y I} ,E” Obroty wentylatora w przedmuchu. 30 1..99 %
! _:', ,»L” Czas wybiegu pompy C.O. 3 1..30, min
- on
f1 - 5 |,N” Czas wybiegu pompy C.W.U. Parametr 5 1..30 min
okresla op6znienie wytgczenia pompy C.W.U.
po zakonczeniu fadowania zasobnika.
Odpowiednio dtugie opdznienie zapobiega
przegrzaniu kotta.
,L, _:,' ,h” Histereza C.W.U. tadowanie zasobnika 3 1..5 °C
rozpoczyna sie kiedy jego temperatura spadnie
ponizej nastawionej o wartos¢ tego parametru.
F I} .t czas opoznienia detekcji wygasnigcia kotta. |30 1..60 Min

1
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5.5 Nastawy producenckie

Nastawy producenckie decydujg o bezpieczenstwie uzytkowania i trwatosci kotta.

Symbol | Opis Nastawa |Zakres |Krok|Jednostka
fabryczna | nastaw
~ HE |Temperatura maksymalna kotta. Parametr 85 1..99 1 °C
ogranicza zakres nastaw temperatury zadane;j
kotta.
5 g Temperatura minimalna kotta. Parametr 50 1..99 1 °C
B ogranicza zakres nastaw temperatury zadane;j
kotta.
-850 Temperatura pozwolenia na prace pomp. 48 1..99 1 °C
Pompy nie mogg by¢ zataczone jezeli
temperatura kotta jest nizsza od nastawionej w
tym parametrze.
E 5’:-' Maksymalna temperatura zadana CWU 52 30..80 |1 °C

5.6 Powrét do nastaw fabrycznych

Jezeli zajdzie taka potrzeba w prosty sposéb mozna przywrdci¢ nastawy fabryczne. Aby to
zrobi¢ nalezy:
1. Wylaczyc¢ zasilanie regulatora.

P

B
- |
2. Przytrzymac wcisniete jednoczes$nie klawisze \/ N zataczyC zasilanie.
3. Regulator potwierdzi przywrdcenie nastaw fabrycznych komunikatem:

1
AU B |

6 Opis pracy w poszczegolnych trybach

6.1.1 Tryb STOP

Tryb STOP jest sygnalizowany swieceniem sie czerwonej kontrolki przy klawiszu start.
Wentylator nie pracuje, pompy pracujg tak samo jak w pozostatych trybach. Przejscie w tryb
STOP jest realizowane samoczynnie. Regulator uznaje, ze wygasto w kotle, jezeli
temperatura kotta utrzyma sie ponizej temperatury wytgczenia pomp przez czas ustawiony w
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parametrze ,t” (fabryczna nastawa 30 minut). Awaryjnie mozna przetaczy¢ regulator do trybu

. . , . . . @ (ol ). (START
STOP wciskajgc rownoczesnie trzy przyciski , :

6.1.2 Tryb ROZPALANIE

)

Tryb ROZPALANIE uruchamia sie naciskajac przycisk N kiedy regulator znajduje sie w
trybie STOP. Regulator sygnalizuje go miganiem czerwonej kontrolki przy klawiszu start. W
trybie ROZPALANIE mozna sterowac predkos$cig wentylatora, aby to zrobi¢ nalezy:

1. Nacisng¢ klawisz \F/ regulator wyswietli aktualng predkosc¢ wentylatora.
2. Klawiszami , ~— ustawi¢ odpowiednig predkosc¢

3. Nacisna¢ klawisz @ regulator powréci do wyswietlania temperatury kotta.

Po rozpaleniu w kotle nalezy przycisngé przycisk @ aby przejs¢ do trybu PRACA.
Jezeli uzytkownik nie zakonczy rozpalania recznie, regulator automatycznie przejdzie do
trybu PRACA lub PRZEDMUCH kiedy temperatura kotta osiggnie ,,Temperature minimalng” +
5K, lub po 4 godzinach.

6.1.3 Tryb PRACA

W trybie PRACA sterowanie kottem jest realizowane przez zmiane predkosci obrotowej
wentylatora. Obroty wentylatora rosng wraz ze spadkiem temperatury kotta ponizej
temperatury nastawionej. Parametr ,,H” okresla o ile musi spas¢ temperatura kotta ponizej
nastawionej, zeby wentylator pracowat z predkoscia maksymalng ustawiong w parametrze
»d”.  Wiasciwy dobor wartosci parametru ,,H” oraz predkosci minimalnej i maksymalnej
wentylatora pozwala uzyskac stabilng prace kotta.

6.1.4 Tryb PRZEDMUCH

Jesli temperatura kotta wzrosnie powyzej nastawionej w parametrze ,,n” (lub powyzej
.1emperatury minimalnej” w przypadku gdy styki termostatu pokojowego sg rozwarte)
regulator rozpocznie realizacje trypu PRZEDMUCH sygnalizujgc to mruganiem kontrolki
PRACA. W trybie PRZEDMUCH wentylator zatacza sie cyklicznie co czas nastawiony w
parametrze ,,P” na czas nastawiony w parametrze ,,F”. Predko$¢ obrotowa wentylatora w
trypie PRZEDMUCH jest okreslona przez parametr ,,E”. Przedmuchy kotta powodujg
usuniecie nagromadzonego w kotle tlenku wegla. Jesli odstepy pomiedzy przedmuchami
bedg zbyt duze, moze dochodzi¢ do spalania detonacyjnego. Trzeba wtedy zmniejszyé
parametr ,,P”. Jesli przedmuchy bedg zbyt czeste , temperatura w kotle bedzie wzrastac.

Aby zabezpieczy¢ kociot przed przegrzaniem z powodu zbyt czestych przedmuchow
regulator automatycznie wydtuza odstepy pomiedzy przedmucham kiedy temperatura jest
wyzsza o wiecej niz 9°C od nastawionej. Powyzej 85°C przedmuchy nie sg realizowane.

6.2 Praca pompy CO

Pompa CO pracuje, jesli sq spetnione oba ponizsze warunki;
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* temperatura kotta jest wyzsza od ,, Temperatury pozwolenia na prace pomp”
* uzytkownik ustawit zadang temperature kotta wytaczajgc tym samym tryb LATO
Pompa kotta zostaje wytaczona, jesli zaistnieje ktérykolwiek z ponizszych warunkow;

* temperatura kotta spadnie ponizej ,Temperatury pozwolenia na prace pomp”
» uzytkownik wtgczy tryb LATO, ustawiajac temperature zadang kotta na ,--".

Uwaga! Jezeli temperatura kotta przekroczy , Temperature maksymalng kotta”, regulator
bezwzglednie zatgczy pompy CO i CWU, aby obnizy¢ temperature kottfa.

6.3 Obstuga zasobnika CWU

Zasobnik jest tadowany, jesli jego temperatura spadnie ponizej wartosci nastawionej
(parametr ,,c¢”) o wartos¢ histerezy C.W.U. (parametr ,,F17”). Regulator dba o to zeby
temperatura kotta podczas tadownia zasobnika byta co najmniej o 5°C wyzsza od
nastawionej temperatury zasobnika.

Pompa tadujgca zasobnik moze pracowac tylko wtedy, kiedy temperatura kotta jest o co
najmniej 3°C wyzsza od temperatury zasobnika, dzieki temu po wygasnieciu kotta regulator
nie spowoduje wychtodzenia zasobnika C.W.U.

tadowanie konczy sie po osiggnieciu przez zasobnik temperatury zadanej. Pompa
tadujgca pracuje jeszcze przez czas wybiegu pompy C.W (parametr. ,N”’) w celu obnizenia
temperatury kotta

6.4 Praca z termostatem pokojowym

Podtagczony do regulatora termostat pokojowy, roztgcza swoje styki gdy temperatura
pomieszczenia osiggnie nastawiong na nim wartos¢. Regulator Rapid 3Z CWU zmienia w
tym momencie temperature zadang kotta na minimalng, a po odliczeniu czasu wybiegu
pompy C.O. (parametr ,L”), wytgcza pompe C.O. Pompa C.O. moze pracowa¢ pomimo
rozwartych stykéw termostatu pokojowego, jezeli parametr ,,L” zostanie ustawiony na ,,on”.
Zwarte wejscie termostatu sygnalizowane jest zapalong kontrolkg termostatu. Pompa C.O.
zatgczy sie jezeli temperatura kotta przekroczy ,Maksymalng temperature kotta”.

6.5 Opis stanéw alarmowych

Regulator wyswietla informacje o rozpoznanym stanie awaryjnym, ktory uniemozliwia
normalng prace kotta. W takim stanie migajg kontrolki PRACA i STOP, wentylator zostaje
wytgczony a pompy C.O. i C.W.U sg zataczone.

A 3 — Temperatura kotta przekracza 95°C, lub czujnik temperatury kotta jest odtgczony
lub uszkodzony.

A 4 — Temperatura kotta jest nizsza niz 0°C, lub czujnik temperatury kotta jest
uszkodzony.

(sm)

Jezeli przyczyna alarmu ustgpita, stan alarmowy mozna skasowacé klawiszem .
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7 Zakloécenia w pracy i sposoéb ich usuwania.

Objawy

Jak zareagowac

Wyswietlacz nic nie
pokazuje pomimo
podtgczenia
regulatora do sieci.

Po odigczeniu od zasilania sprawdzi¢ czy poditgczony
bezpiecznik topikowy jest sprawny

Sprawdzi¢ czy napiecie zasilania ma wlasciwg wartos¢: 230V~
(+5, -10%)

Pompa C.O. nie
zatgcza sie

Sprawdzi¢:

czy temperatura kotta przekroczyta temperature zatgczenia
pomp (nastawa producenta 50°C)

jaka jest temperatura zadana kotta — czy regulator realizuje
funkcje LATO (opis na stronie 8)

Kociot nie osigga
temperatury
nastawione;j

Jezeli regulator nie przechodzi w tryp PODTRZYMANIE
(kontrolka PRACA sSwieci ciggle) nalezy zmniejszy¢ warto$¢
parametru ,,H”, lub zwiekszy¢ minimalne obroty wentylatora
(parametr ,,b”).

Temperatura kotta
utrzymuje sie
powyzej zadanej

Nalezy wyregulowaC¢ przedmuchy. Skroci¢é czas trwania
przedmuchu (parametr ,,F”’), zmniejszy¢ predkos¢ wentylatora
w przedmuchu (parametr ,E”) lub wydtuzyé czas pomiedzy
przedmuchami (parametr ,,P”).

Wentylator nie
pracuje

Sprawdzi¢ czy zadziatatlo zabezpieczenie termiczne STB i
ewentualnie odblokowac je. Opis na stronie 7.
Sprawdzi¢ wentylator

8 Tabela nastaw instalatora

KOD Wartos¢

Wartosé

Wartos¢

Wartos¢ Wartosé

S|lzZzlrmlojla/T/m|Tw|o |>

data
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C€

DEKLARACJA ZGODNOSCI

COMPIT Piotr Roszak
ul. Wielkoborska 77a
42-200 Czestochowa
Deklaruje, ze produkt

Regulator mikroprocesorowy Rapid 3Z CWU

Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i wedtug instrukcji obstugi producenta, spetnia

1.

nastepujgce wymagania:

Dyrektywy 2006/95/WE (LVD) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie
do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach
napiecia (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego dokonujgce transpozycji dyrektywy
2006/95/WE)

Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia
2004 r. w sprawie zblizenia Panstw Cztionkowskich odnoszacej sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz uchylajgcej dyrektywe 89/336/EWG (Dz.Urz. UE L 390 z
31.12.2004, s. 24) (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci
elektromagnetycznej wdrazajgca dyrektywe 2004/108/WE)

Wykaz norm zharmonizowanych PN-EN 60730-2-9:2006, EN 60730-2-9:2002 +
zastosowanych do wykazania zgodnosci A1:2003 + A11:2003 + A12:2004 + A2:2005,

z wymaganiami zasadniczymi w potaczeniu z PN-EN 60730-1:2002 + A12:2004
wymienionych dyrektyw: + A13:2005 + A14:2006, EN 60730-1:2000 +
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A11:2002 + A12:2003 + A13:2004 + A1:2004 +
A14:2005

Oznaczenie roku, w ktéorym naniesiono znak CE: 04

(G

Czestochowa, 2007-08-21 Piotr Roszak, wtasciciel
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