lll:lllll Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 25/2015

Zleceniodawca: PPHU ,, KOTREM”, Pigtkowski Stefan
ul. Szkolna 115/117, 42-100 Ktobuck
Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ,KWMP2” o0 mocach 20 + 150 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment miat

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna typoszeregu
kotiow c.o. na podstawie przeprowadzonych badan

; Wymagania wedtug
Parametr Jedn. Waroscs PN-EN 303-5:2012
oznaczone
dia klasy ,,3”
2 74,8 (20 kW)
g o 2 76,6 (40 kW)
0, =
Sprawnos¢ kotta Yo 84,0 + 96,0 > 78.4 (80 kW)
2 80,1 (150 kw)
Emisja zanieczyszczen* Moc nominalna | Moc minimalna
co mglm3 16,7 +95,8 | 117,4+760,9 | <3000 (< 2500**)
OGC mglm3 22+48 7,1+ 341 <100 (< 80*)
Pyt mg/im’ | 47,5+73,9 - <125
Kotly c.o. typu ,,KWMP2” o mocach 20 + 150 kW zasilane weglem kamiennym
sortyment miatl spetniaja kryteria sprawnosci cieplnej
i wymagan w zakresie emisji wedlug normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 3.

*w przeliczeniu na 10 % O,
** dla kottdbw o mocach od 50 do 150 kW

Przedstawione wyniki stanowig wgciai% ze sprawozdania z badan Instytutu Chemicznej Przerdbki
Wegla w Zabrzu nr 74/2013 z dn. 31.10.2013r.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla spetnia magania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalnos¢ okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 081.

Dyrektor w IChPW Dyrektgr IChPW
\ Data wystawienia b
19.08.2015r. |
dr inz.\Stawpmir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

Zaswiadczenie wydaje sie na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotly grzewcze -- Czes¢ 5:
Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automa%angm zasgpem paliwa o mocy nogunalnej do 500 kw --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” gp . 5.7 + 5.10 z wytacz. pkt. 5.8.5 ,Wyznaczenie zuzycia
Eomocniczej energii elektrycznej”) normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Laboratorium Technologii
palania i Energetyki IChPW nr Cﬂ/ S/02/B:2012. \



