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KOTLY PELLETOWE
Loldern

dostepne moce - 15, 20 kW
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Caldera

pojemnosciach.

Caldera Standard

Kociot pelletowy Caldera

Kociot z poziomym wymiennikiem ciepta. Wyposazony w najlepszy na rynku,
niezawodny palnik z obrotowg komorg spalania. Najwazniejsze atuty serii Caldera
to: atrakcyjna cena, kompaktowa budowa kotta oraz mozliwos¢ wyboru dwdch
wariantow - kociot ze zintegrowanym zasobnikiem paliwa, lub wersja z zasobnikiem

zewnetrznym o roznych pojemnosciach.
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Nano Color / Nano One
Opcjonalne panele pokojowe

Dlaczego Kotrem Caldera?

Wymiennik ciepta wykonany ze stali kottowej o grubosci 6
mm z poziomymi kanatami konwekcyjnymi, tatwy
w czyszczeniu - od przodu kotta

Wysoka jakos¢ wykonania, sprawnosc kotta oraz wartosci
emisji spalin sg potwierdzone miedzynarodowym
certyfikatem EkoProjekt. Dodatkowo kociot spetnia
podwyzszony standard emisyjny (emisja pytow
<20mg/m’), co przektada sie na wysokoéé dotacji w
programie Czyste Powietrze.

Kompaktowa budowa lub duzy zasobnik, 2 warianty do
wyboru

Zdalne sterowanie przez internet, podglad parametréw i
edycja przez: telefon, laptop, tablet - opcja

www.kotrem.pl
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Jeden kociot - Dwa warianty!

Kociot Caldera jest dostepny w 2 wariantach do wyboru:

wersja Standard - kociot o kompaktowych rozmiarach, ze
zintegrowanym zasobnikiem paliwa o pojemnosci 160, zajmuje
niewiele miejsca w kottowni.

wersja 330 - kociot z palnikiem + zewnetrzny wolnostojacy zasobnik o
pojemnosci 330l z podajnikiem. Takie rozwigzane to: wieksza
pojemnos¢ zasobnika oraz mozliwos¢ ustawienia zasobnika z dowolnej
strony kotta. Opcjonalnie do wyboru zasobniki o wiekszych

Caldera 330

Sterownik BIOMAX 790

obstuga pomp: c.0., c.w.u., pompy
cyrkulacyjnej, pompy mieszacza
obstuga 2 mieszacza (opcja)
automatyczny dobdr mocy kotta
sterowanie pogodowe

obstuga bufora

wspotpraca z termostatem pokojowym
wspotpraca z modutem internetowym

prace z zegarem (strefy komfortowe i
ekonomiczne)

funkcja ochrony powrotu



Caldera

WyszczegélInienie Typ kotta = 1
=
Caldera 15 Caldera 20

Nominalna moc cieplna kw 15 20 =
Zakres mocy cieplnej kw 4-15 6-20 B
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 5 5 -
Certyfikat EkoProjekt tak tak [
Sprawnos¢ cieplna % 89,7 92,9
Pojemnos¢ wody w kotle | 60 60 i F|
Temp. spalin dla mocy nominalne;j °c 103 113 i .
Temp. spalin dla mocy minimalnej °c 70 69 - A 77% B _‘_C>‘
Rodzaj paliwa klasa Pellet drzewny wersja Standard (zintegrowany zasobnik 160l)
Max. cisnienie robocze bar 1,5 1,5
Wymagany cigg kominowy Pa 15 15 1
Srednica czopucha mm 160 160 [
Pojemnos¢ zasobnika paliwa dm3 160 160 E )
Zakres regulacji temperatury °c 55-85 55-85 l @ F i
Masa kotta bez wody kg 340 340 i .

A | mm 600 600 A o T B =8

B mm 780 780 wersja 330 - zewnetrzny zasobnik i podajnik

C mm 250 250

D mm 1520 1520

E mm 810 810

F mm 490 490
Wymiary Wymiary zasobnikéw dla wariantu z I

zewnetrznym zasobnikiem paliwa
Zasobnik | Zasobnik Zasobnil
3301 4401 8201

G mm 580 640 1000

1 mm R0 La0 1000 zasobnik dla Caldera 330

| mm 1260 1375 1400
Orientacyjna powierzchnia budynku m? do 150 | do 200 Aktualne ceny kottéw zawsze na naszej

stronie internetowej: www.kotrem.pl

Podwyzszony standard emisji!
emisja pytow < 20mg/m’= wyzsze dotacje
w programie CZYSTE POWIETRZE

15w 20kw

Palnik Kipi - lider w spalaniu pelletu

@ obrotowa komora spalania - tatwiejsze spalanie pelletéw innych niz
klasy A1, skuteczne czyszczenie komory spalania

© rozdziat powietrza na pierwotne i wtdrne - nizsza emisja niekorzystnych
zwigzkow

© komora spalania wykonana ze stali kwaso i zaroodpornej - gwarancja
bezawaryjnejpracy przez wiele lat

www.kotrem.pl




KOTREM S.C.
ul. Szkolna 115, 42-100 Ktobuck

tel./fax (+48) 34 317-10-97
tel./fax (+48) 34 310-02-90
tel./fax (+48) 34 310-02-91
tel.(+48) 539-919-614
www.kotrem.pl
kotrem@kotrem.pl
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