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Pierwszy na rynku kociot z podajnikiem dwuttokowym spetniajgcy wymagania
dyrektywy EkoProjekt. CARBO | to kociot z niezalezng dystrybucjg powietrza
pierwotnego i wtdrnego do paleniska. Przektada sie to na bezproblemowe
spalanie kazdego rodzaju ekogroszku.
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SPRAWNOSC GUWARANCIA MODULACJA MOCY, S5 KLASA STAL P265GH CERAMIKA PODAINIK DWUTLOKOWY.

TYLKO U NAS |
@@ System DUAL AIR pozwala na niezalezng dystrybucje powietrza

pierwotnego i wtérnego. Dwa wentylatory to dwa obiegi powietrza i
| =} precyzyjne dostarczanie odpowiedniej ilosci powietrza do kazdego
z obiegdw. W praktyce to bezproblemowe spalanie réznych paliw, w

tym spiekajacychssie.

Podajnik dwuttokowy (szufladowy)

© Nasz dwuttokowy podajnik paliwa to przede wszystkim niezawodnos¢, prosta
budowa i kilkanascie lat doswiadczeri. Pracuje w tysigcach kottéw na rynku.

© Wersja dla kotta CARBO | - to jeszcze mniejszy przekrdj szuflad, co w praktyce
oznacza mniejszq dawke paliwa i bardziej precyzyjne sterowanie.

Dwie szuflady podajnika to przede wszystkim 100% zabezpieczenie przed
cofaniem sie zaru (brak ciggtosci paliwa). Otwér rewizyjny pozwala na inspekcje
podajnika bez koniecznosci usuwania paliwa.

Prostaisolidna budowa to brak elementéw wymagajqgcych okresowej wymiany.

Krétka droga, jakq pokonuje paliwo z zasobnika do palnika sprawia, ze podajnik w
praktyce jest bardziej cichy od kottdw z podajnikiem slimakowym.
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Sterownik Compit Multi
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Automatyczny dobdr mocy kotta realizowany
przez sterownik pozwala na prace w catym
zakresie mocy roboczej kotta bez koniecznosci wspo'lpraazmodu?em
zmiany ustawien. Funkcja ta doskonale sprawdza internetowym

sie rowniez w sytuacji, gdy uzytkownik czesto zmienia paliwo.

Niezalezne sterowaniem obiegiem powietrza pierwotnego i wtérnego

Funkcja Ochrony Powrotu z wykorzystaniem obiegu c.w.u. to skuteczny sposob
naoptymalna temperature powrotu bez ponoszenia dodatkowych kosztow.

Dotykowy panel sterowania pozwala na btyskawiczng zmiane ustawien

Szerokie mozliwosci rozszerzenia funkcjonalnosci w zaleznosci od potrzeb:
sterowanie pogodowe, obiegi z sitownikiem zaworu mieszajacego, wspdtpraca z Eﬂrhﬂ ', _ 75 nw

W naszej ofercie dostepny jest réwniez kociot o mocy

Pafametfy kOtféW CA RB O I 75 kW, szczegoty oferty na naszej stronie www.kotrem.pl
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| | Wyszczegdlnienie Miano 15 20 25 30 40 50

| —
El Zakres mocy roboczej kw 45-15 6-20 7,5-25 9-30 12-40 15-50
Nominalna Moc cieplna kw 15 20 25 30 40 50
D C Sprawnosc cieplna: moc nom./min. % 92-95
D Klasa efektywnosci energ. EEI B B B B B B
Klasa 5 / EcoDesign tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak
i Powierzchnia wymiennika m? 2,25 2,55 3,15 3,65 4,8 58
Max. ci$nienie wody w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
ﬁ Pojemnos¢ wody w kotle I 60 65 70 80 90 100
) Wymagany cigg kominowy/ Pa 20 20 20 20 20 22
rys. widok kotta z przodu Przekrj otworu kominowego cm? 250 300 330 330 350 350
A mm 670 670 670 670 670 670
e — - B mm 1260 1260 1260 1260 1260 1260
P O © mm 960 1010 1110 1220 1420 1520
O O — D mm 1370 1370 1370 1370 1370 1370
F E mm 540 540 540 550 650 750
F mm 720 720 760 760 890 1020
E Wys. do dolnej krawedzi czopucha mm 640 690 760 870 1070 1170
E Srednica czopucha mm 180 180 200* 200* 200 200
rys. widok kotta z géry Orientacyjna powierzchnia budynku m? do 150 do 200 do 250 do 300 do 400 do 500
*- wersje kotfa 3 i 4 - $rednica czopucha 180 mm
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Dostepne wersje kotta CARBO | - widok kottéw z gory
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