Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 277/2018

w

Zleceniodawca: PPUH "KOTREM"

42-100 Klobuck, ul. Szkolna 115/117

kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
+.CARBO 1" 0 mocy 50 kW

wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Rodzaj kotta:
Typ kotia:
Paliwo:

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotia c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moc
neminalna | minimalna

Sprawnosé kotla % = 88,7

94,8 95,6
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ | 69,5 99,0 < 500
0GC mg/m’ 0,5 1,0 <20
Pyt mg/m’ | 18,9 s < 40

*w przeliczeniu na 10 % Oy

Porownanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
ikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu

m%f 2018.

Instytut Chemlcznej Przerdbki Wegla posi
maganiami normy
cji laboratorium badawczego Nr AB 081.
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