wiadectwo nr 148/2

ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dia kotiow na paliwo stale

Zleceniodawca: PPUH "KOTREM"
42-100 Ktobuck, ul. Szkolna 115/117

Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: +~CARBO 1" o mocy 40 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosc .
Parametr Kryteria™
parametru
Sezonowa efektywnosc energetyczna 88 >77
ogrzewania pomieszczen, %
g *Emisja OGC, mg/m?, 3 <20
Nge’
% §’ = 5 *Emisja CO, mg/m*, 200 < 500
S E § 8
o g & E | *Emisja NO,, mg/m*, 349 < 350
23838
- *Emisja pylu, mg/m?, 20 =40
Kociot c.0. typu ,,CARBO 1” 0 mocy 40 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek
speinia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015,
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dia kottéw na paliwo state

"amisje w przeficzeniu na 10 % Oy w standar dowych war unkach —w lermperalueze 0°C | pray cisnieniu wynoszgeyrn 1013 milibarow
““kryteris wg ROTPORTADTEMIA KOMISI (UE) 2015/1189

Porownanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189

Erzepmwadzono na podstawie wynikdw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
hemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu nr 144/2018.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla posiada ustanowiony, wdroZony i utrzymywany system

zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:200 potwierdzony przez PCA

certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081,

Dyrektor CBT w IChPW Dyrektor IChPW

Data wystawienia
- )18

LS. .
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dr inz. wpmir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski
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Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 170/2018

':E‘II:'

Zleceniodawca: PPUH "KOTREM"

42-100 Ktobuck, ul. Szkolna 115/117

kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
+~CARBO 1" 0 mocy 40 kW

wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Rodzaj kotla:
Typ kotia:
Paliwo:

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Meoc Moc
nominalna | minimalna

Sprawnoseé kotta % 2 88,6

94,8 95,2
Emisja zanieczyszczen*
cO |'|'|g,|fn'13 6,9 234,6 <500
0GC mg/m’ 1,1 33 <20
Pyt mg/m’ 21,0 = < 40

*w przeliczeniu na 10 % Oy

Poréwnanie z aganiami anymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wynikow hada#gmgieszczunpvgﬂ w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu

nr 144/2018.

Instytut Chem:cmm Przerobki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z rrh'ath;h':lnl;.arﬁ{l’;l normy PN-EN ISO/IEC f?ﬂES Zﬂﬂg potwierdzony przez PCA

certyfikatem a redyl:acj i laboratorium badawczego Nr AB 081.

ChPW Data wystawienia Dyrektor IChPW

29.08.2018r.

dr inZ\ Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

Zaswiadczenie w.-_.rdaje sig na prosbe Zleceniodawcy badar wg. normy PN-EN 303-5:2012 Ko - 2
Kothy gt'zmltze na pallwa stale z recznym | au ;m m pallwa 0 moacy nom aln& du 300 K
Termlnu logia, a, badania i oznakowan 7 A0 z wylacz, pkt. 5.8.5 czeme

2001 or pmnedury I:e:hnkznej Lal um Techno ugll

gomocnic E;ﬂgeﬁ(r EIW%?SM? PN 150 10
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