Swiadectwo nr 243/2018

ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kotlow na paliwo state

Zleceniodawca: PPUH "KOTREM"
42-100 Kiobuck, ul. Szkolna 115/117

Rodzaj kotla: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: »~CARBO 1" 0 mocy 50 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosc .
Parametr Kryteria®*
parametru
Sezonowa efektywnosc energetyczna 89 >77
ogrzewania pomieszczen, % =
y *Emisja OGC, mg/m’. 1 <20
0 w5
g S § *Emisja CO, mg/m?, 95 < 500
8254
o, 2 g., E *Emisja NO,, mg/m*, 289 < 350
E a ju s
i *Emisja pylu, mg/m?, 12 <40
Kociot c.0. typu ,,CARBO 1" o mocy 50 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w prieliczeniu na 10 % O w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C | przy cénieniu wynoszgoym 1013 milibardw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISI{UE) 2015/1185

Pordwnanie z kryterami anymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na pndstawﬁ:dwyméw badan zalinégszczcnvch w sprawozdaniu Instytutu

Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu nr 144/2018.
Instytut Chemicznej Przerobki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system

zarzadzania zgodny z w maganlam normy PN-EN ISO/IEC 17025:200 potwierdzony przez PCA

certyfikatem akred abcratc)rlum badawczego Nr AB 081.
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Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 277/2018

':EI{I:'

Zleceniodawca: PPUH "KOTREM"

42-100 Klobuck, ul. Szkolna 115/117

kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
.CARBO 1” 0 mocy 50 kW

wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Rodzaj kotta:
Typ kotta:
Paliwo:

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moc
S 56 koth % neminalna | minimalna >88.7
prawnosé kotla )
94,8 95,6
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ | 69,5 99,0 < 500
0GC mg/m’ 0,5 1,0 <20
Pyt ma/m 18,9 - <40

*w przeliczeniu na 10 % Oy

Porownanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
ikéw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu

mwzmg
Instytut Chemlcznej Przerébki Wegla posiada ustanowiony wdmion; i utrzymywany system

zarzadzania zgod maganiami normy PN-EN ISO/IEC ITDZS 2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem a cji laboratorium badawczego Nr AB 081.
Dyrektor €BT w_IChPW Data wystawienia DvrekW;ChPW
24.10.2018r. |'

dr inz. Stawomir Stelmach dr inz. Aleksahder Sobolewski

Eaéwladczmi}wd{je sie na prosbe Zlecenbda badan wg. nommy PN- EN 303-5:2012 Ku Qﬁ
Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i ma zas;pe paliwa o n‘ruqr no];malne; do 500 K
Terminologia, wymagania, badania i nznakowm 10 z wylacz. naczenie z
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