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Compact

wentylator wyciggowy \/ Caujnik praeptywu powietrza

palnik

Wentylator wyciggowy - krok naprzéd
w procesie spalania pelletu

W kotle Compact zastosowalismy wentylator
wyciggowy w czopuch kotta. Spalanie pelletu odbywa
sie w trybie podcisnienia. Sterownik kotta zawsze
dobiera odpowiednie obroty wentylatora wyciggowego
dzieki informacjom z czujnika przeptywu powietrza
umieszczonemu w palniku. W takim ukfadzie jakos¢
spalania jest niezalezna od komina, ciggu kominowego
czy zmian ci$nienia atmosferycznego.

Kociot pelletowy Compact

Najnowszy kociot pelletowy w naszej ofercie. Kompaktowa budowa kotfa to
doskonata propozycja dla klientdw, ktérzy dysponujg mniejszg kottownig. Szerokosé
zaledwie 52 cm sprawia, ze kociot Compact nie zajmuje w praktyce wiecej miejsca
niz Twoj dotychczasowy stary kociot.

© Wymiennik ciepta wykonany ze stali kottowej o grubosci 6
mm z pionowymi kanatami konwekcyjnymi tatwy
w czyszczeniu, jednocze$nie zapewniajgcy wysoka
sprawnosc¢ kotta.

© Wysoka jako$¢ wykonania, sprawnos¢ kotta i oraz wartosci
emisji spalin sg potwierdzone miedzynarodowym
certyfikatem EkoProjekt. Dodatkowo kociot spetnia
podwyzszony standard emisyjny (emisja pytow Nad prawidtowa praca kotfa oraz obiegéw
<20mg/m’), co przektada sie na wysokos$é¢ dotacji w grzewczych czuwa nowoczesny sterownik
programie Czyste Powietrze. z duzym 5" dotykowym wyswietlaczem.
Sterownik oferuje wiele przydatnych

© Praca w podcisnieniu - proces spalania zawsze przebiega

prawidtowo, niezaleznie od ciaggu kominowego. | funkcji a najwazniejsze z nich to:
Dodatkowo proces spalania jest na biezaco kontrolowany | modulacja mocy, tryb LATO, obstuga
przez czujnik przeptywu powietrza. obiegu mieszacza, obstuga pompy

© Samoczyszczacy palnik z obrotowa komora spalania | CYrkulacyinej, wspdfpraca z termostatem
wykonany ze stali kwaso i zaroodpornej zapewnia | POkojowym, .dedykowanym termostatem
wieloletnig i bezawaryjng prace. czy modutem interernetowym.
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Compact

Wyszczegélnienie | { Typ kotta =
Compact Compact Compact Compact (]
10 15 20 25
Nominalna moc cieplna kw 10 15 20 25
Zakres mocy cieplnej kw 3-10 4-15 6-20 7-25
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 5 5 5 5
Certyfikat EkoProjekt tak tak tak tak
Sprawnos¢ cieplna % 87,8-91,6 b
Pojemnos¢ wody w kotle | 60 60 80 80 I
Temp. spalin dla mocy nominalnej °c 80 92 98 100 i
Temp. spalin dla mocy minimalnej °c 50 55 61 62
Rodzaj paliwa Klasa Pellet drzewny i il
Max. ci$nienie robocze bar 1,5 A -
Wymagany cigg kominowy Pa 10 12 14 16
Srednica czopucha mm 160 160 160 160 I
Pojemnos$¢ zasobnika paliwa dm3 120 120 140 140
Zakres regulacji temperatury °c 55-85
Masa kotta bez wody kg ~400 ~400 ~470 ~470
A mm 525 525 525 525 - .
B mm 210 210 210 210 F
c| mm 770 770 970 970 T
Wymiary D mm 260 260 260 260 ¢
E mm 780 780 860 860
F | mm 160 160 160 160 E
G mm 1460 1460 1460 1460
Orientacyjna powierzchnia budynku m?2 do 100 do 150 do 200 do 250
Cena netto PLN 9000 9200 9800 10200 = :

Podwyzszony standard emis;ji!
emisja pytow < 20mg/m’= wyzsze dotacje
w programie CZYSTE POWIETRZE

Podwyzszony standard emisyjny spetniajg wszystkie kotty serii Compact

10kw - 15kw | 20kw 25w

Palnik Kipi - lider w spalaniu pelletu

© obrotowa komora spalania - fatwiejsze spalanie pelletéw
innych nizklasy A1, skuteczne czyszczenie komory spalania

@ rozdziat powietrza na pierwotne i wtérne - nizsza emisja
niekorzystnych zwigzkéw

@ praca z wentylatorem wyciggowym - proces spalania
zawsze odbywa sie w optymalnych warunkach

© komora spalania wykonana ze stali kwaso i zaroodpornej -
gwarancja bezawaryjnej pracy przez wiele lat

www.kotrem.pl




KOTREM S.C.
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