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1 Opis sterownika

BIOMAX 742G jest rozbudowanym regulatorem przeznaczonym do sterowania

kottownig opartg na kotle z palnikiem na pellets. Urzgdzenie sktada sie z panelu
sterujgcego oraz modutu wykonawczego potgczonych ptaskim przewodem wielozytowym.
Do modutu wykonawczego przytgczone sg wszystkie czujniki, termostaty oraz sterowane
urzgdzenia. Nowy protokdt komunikacyjny C14 zapewnia wspotprace z 3 modutami
pokojowymi NANO i obstuge 2 obiegdw mieszajgcych za posrednictwem modutéw
R803BB.

1.1 Realizowane funkcje

v

v

v

Algorytm AUTOMATYCZNEGO DOBORU MOCY KOTLA - automatycznie
dostosowuje moc kotta do obcigzenia.

Obstuga bufora
Wspotpraca z regulatorem pompy ciepta R470

Sterowanie procesem spalania — algorytm pracy regulatora pozwala na w petni
automatyczng prace kotta. Regulator kontroluje proces rozpalania, spalanie paliwa
oraz przeprowadza proces wygaszania, jesli nie ma w danym momencie
zapotrzebowania na ciepto.

Funkcja pogodowa — zwieksza wygode obstugi automatyczne dostosowujgc
temperature obiegéw grzewczych do temperatury zewnetrznej.

Ochrona kotta przed praca przy zbyt niskiej temperaturze — zatgczenie pomp
jest mozliwe dopiero kiedy kociot osiggnie odpowiednig temperature.

Sterowanie dwoma obiegami mieszajagcymi — obstuga drugiego obiegu
grzewczego za posrednictwem modutu R803BB.

Regulacja temperatury zasobnika CWU - temperatura zasobnika cieptej wody
jest stale mierzona i jesli zajdzie taka potrzeba, regulator automatycznie uruchomi
funkcje tadowania CWU. Dzieki tej funkcji regulator automatycznie utrzymuje
temperature zasobnika na odpowiednim poziomie.

Wspébtpraca z termostatem pokojowym — zapewnia utrzymanie wiasciwej
temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Wspébtpraca z cyfrowymi modutami NANO - NANO oferuje funkcjonalnos¢
termostatu z zegarem a ponadto mozliwos¢ nastawiania temperatury zadanej kotta,
odczyt temperatur; zewnetrznej, kotta i zasobnika CWU oraz sygnalizacje stanow
alarmowych.

Automatyczny powrot do pracy po przerwie w zasilaniu — po powrocie napiecia
regulator bada stan kotta i podejmuje decyzje o rozpoczeciu pracy lub wygaszeniu.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotlta - przekroczenie temperatury
maksymalnej lub uszkodzenie czujnika, powoduje kontrolowane zatrzymanie
procesu palenia i uruchomienie pomp CO i CWU.

Sterowanie biwalentnym 2zrédiem ciepta — wymaga zastosowania modutu
rozszerzajgcego.

Sterowanie cyrkulacjg CWU - wymaga zastosowania modutu rozszerzajgcego.
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Funkcja przeciwzamrozeniowa — pompa kottowa jest zatgczona jezeli temperaura
kotta spadnie ponizej 6°C

Odzysk ciepta z kotta. Po zakonczeniu pracy nadmiar ciepta jest transportowany
do zasobnika CWU.

Wygrzewanie palnika po rozpaleniu.
Minimalny czas pracy na kazdym stopniu mocy.
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1.2 Schematy instalacji obstugiwanych przez sterownik BIOMAX 742G
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Rysunek 1: Typ instalacji = uktad pompowy

BIOMAX 741G j
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Legenda:

T1 — czujnik pogodowy

T2 — czujnik temperatury kotta

T3 — czujnik temperatury powrotu

T4 — czujnik temperatury podajnika

T5 — czujnik temperatury zasobnika CWU
TM1 — czujnik temperatury mieszacza 1
TM2 — czujnik temperatury mieszacza 2
Foto — fotokomorka

TN1 — termostat pokojowy NANO 1
TN2 — termostat pokojowy NANO 2

TP — termostat pokojowy

PM1 — pompa mieszacza 1

PM2 — pompa mieszacza 2

T

BIOMAX 742

o=

CcO
Kociot

Rysunek 2: Typ instalacji = Bufor

PCO — pompa bezposredniego obiegu CO
PC — pompa cyrkulacyjna

PCWU - pompa tadujgca CWU

PM — pompa obiegu mieszacza

Pod1 — podajnik gtéwny

Pod2 — podajnik dodatkowy (sztoker)

Wen — wentylator

Z — zapalarka

R803BB — modut sterowania mieszaczem
(mozna rowniez zastosowa¢ R803BC,
ktéry  jednoczesnie  steruje  pompg

Zasobnik
CcCwu

Bufor

cyrkulacji CWU)
| ]
|
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Pompa
ciepta

Interfejs C14

BIOMAX 742

Kociot

Rysunek 3: Typ instalacji = Praca zdalna
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2 Obstuga regulatora i opis dziatania
2.1 Panel sterujgcy

2.2 Znaczenie klawiszy

Graficzny podswietlany

_compr  BIOMAX742 ekran LCD

PODTRZYMAHIE SR 7i2d

Klawiatura |

START MENU G
STOP EXIT O K G

START
UlS - Uruchamia i zatrzymuje prace kotta. Kasuje sygnalizacje stanu alarmowego.

Przycisniety krotko powoduje powrdt do wyswietlania ekranu podstawowego. Zatrzymanie
procesu palenia wymaga przytrzymania klawisza przez 3 sekundy. Regulator wykona

DOPALENIE pozostatego paliwa i przejdzie do trybu STOP.
MENU
21l - powoduje wyswietlenie menu lub wyjscie z aktualnie wyswietlanego ekranu.

- zatwierdza ustawienia lub powoduje przejscie do podswietlonego podmenu.
- poruszanie sie w dot menu, lub zmniejszanie wartosci parametru

@ - poruszanie sie w gore menu, lub zwigkszanie wartosci parametru

2.3 Wstepne pobieranie pelletu

Funkcja umozliwia napetnienie podajnika pelletu, taka potrzeba zachodzi zazwyczaj
podczas pierwszego uruchomienia kotta. W trybie STOP przyciskamy przez 10s klawisz

MENU
, uruchamia sie wtedy podajnik gtéwny, mozna go zatrzymac naciskajgc klawisz

START
|ub STOP

2.4 Rozpalanie

Po wigczeniu zasilania regulator rozpoczyna realizacje trybu w ktorym znajdowat sie
przed zanikiem napiecia. Moze pozosta¢ w trybie STOP lub automatycznie powréci¢é do
pracy jezeli pracowat przed wylgczeniem zasilania.

START
Jezeli regulator znajduje sie w trybie STOP to przycisniecie klawisza zmienia tryb
na ROZPALANIE. Jezeli 3 kolejne proby rozpalanie zakohczg sie niepowodzeniem,
zgtaszany jest ALARM 2 BRAK ZAPLONU PALIWA. Po rozpaleniu regulator przechodzi
do pracy automatycznej w ktérej moc kotta jest modulowana w zaleznosci od
zapotrzebowania.
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2.5 Ustawianie temperatury zadanej kotta

Ustawianie temperatury zadanej kotta jest mozliwe kiedy kociot nie pracuje
pogodowo.
Temperature zadang kotta ustawia sie na ekranie podstawowym.

Sygnalizacja wytgczenia pompy
Pompa kottowa z powodu korica sezonu Zegar

Tryb pracy / Temperatua kotta

numer alarmu

LATO / ZIMA

Podajnik Temperatura

utrzymywana kotta

N

Strefa grzewcza

Temperatura

Tryb pracy obiegu Wentylator zadana kotta

Aby zmieni¢ temperature zadang kotta nalezy:
1. Przycisngc¢ klawisz m temperatura zadana kotta zostanie podswietlona
2. Klawiszami E i @ zmienic¢ temperature zadang.

3. Ponownie nacisng¢ klawisz m zniknie podswietlenie temperatury zadanej kotta.
Temperatura utrzymywana moze byc¢ inna niz zadana z nastepujgcych powoddw:
* tadowanie zasobnika CWU,
obnizenie termostatem pokojowym,
obnizenie zegarem,
podniesienie temperatury na zgdanie obwodu mieszacza,
wigczony tryb LATO,
wytgczenie obiegu CO.

2.6 Tryb LATO | ZIMA

Tryb LATO — jest to specjalny tryb w ktérym obiegi grzewcze sg wytgczone a kociot
pracuje tylko na potrzeby ogrzewania zasobnika CWU.

(MENU (s }— 827 |

BIOMAX 742G u5.xx, wydanie 2, 14 pazdziernika 2016
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2.7 Ustawianie temperatury zadanej mieszacza li 2

Ustawianie temperatury zadanej mieszacza 1 jest mozliwe kiedy regulator ma
wigczong obstuge mieszacza 1 i mieszacz nie pracuje pogodowo.
Nalezy wyswietli¢c ekran mieszacza, przedstawiony ponize;j.

Zegar
Temperatura S — S—
zmierzona w LI e . =5 PT el
obiegu mieszacza T g T Temperatura

zadana mieszacza

Temperatura
utrzymywana
Wybrany tryb Sygnalizacja pracy
pracy pompy

Aby zmieni¢ temperature zadang mieszacza nalezy:
Przycisng¢ klawisz m temperatura zadana mieszacza zostanie podswietlona
Klawiszami s [ s zmieni¢ temperature zadang.

Ponownie nacisng¢ klawisz m zniknie podswietlenie temperatury zadanej
mieszacza.

Temperature zadang mieszacza 2 ustawia sie tak samo.
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2.8 Ustawianie temperatury zadanej CWU

Ustawianie temperatury zadanej CWU jest mozliwe kiedy obwdéd CWU jest
zatgczony.
Wyswietlic ekran CWU, przedstawiony ponize;.

5 Temperatura
ompa zmierzona CWU
cyrkulacyjna CWU Zegar
Pompa tadujgca Temperatura
Cwu zadana CWU
Sygnalizacja strefy
grzewczej Temperatura
utrzymywana
Wybrany tryb
pracy

Aby zmieni¢ temperature zadang CWU nalezy:
4. Przycisng¢ klawisz m temperatura zadana CWU zostanie podswietlona
5. Klawiszami a [ @ zmieni¢ temperature zadanag.
6. Ponownie nacisngc¢ klawisz m zniknie podswietlenie temperatury zadanej CWU.

2.9 Praca z wytaczong zapalarka

Regulator umozliwia uzytkowanie kotta z wytgczong zapalarkg. Moze to sie przydac
w sytuacji gdy zapalarka jest uszkodzona. Obstuge zapalarki mozna wytgczy¢ w:

MENU Serwis Parametry palnika )—[ Praca z zapalarkg J

Po wytgczeniu zapalarki regulator nie wygasza kotta, zamiast tego realizowany jest
tryp PODTRZYMANIE. Parametry tego trybu mozna ustawi¢ w:

[ MENU H Kociot H Podtrzymanie } ( Czas cyklu

[ Czas pr. podajnika

.

L Czas pr. wentylatora

;

L Obroty wentylatora

— —

Reczne rozpalanie w kotle jest utatwione przez specjalny tryp ROZPALANIEO.
START
uruchamia sie go przyciskajac klawisz @&d gdy regulator jest w trybie STOP. W trybie

ROZPALANIEO mozna recznie zatgczy¢ wentylator i podajnik.

BIOMAX 742G u5.xx, wydanie 2, 14 pazdziernika 2016
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Wentylator zatgcza sie klawiszem m Powtdrne nacisniecie tego klawisza wytgcza

wentylator.

Podajnik zatgcza sie naciskajgc klawisz @

Po rozpaleniu trzeba przycisng¢ klawisz

automatycznej.

2.10

MENU

MENU

tgcza sie go naciskajgc klawisz E

. W
START
STOP

aby regulator przeszedt do pracy

Menu wyswietla sie po nacisnieciu klawisza &l gdy wyswietlany jest gtéwny ekran
regulatora. Struktura menu dostepnego dla uzytkownika jest przedstawiona na ilustracji:

] M Zima
O Lato
Temp.podajnika  36°C
] Temp.bufora 40°C
Temp.powrotu 58°C
Fotokomarka 512

MENU

—( Praca kotta

(

| —

L Obnizenie

—( Wuytacz. termostatem

—( Praca pogodowa

—( Charakterystyka pog.

—( Harmonogram

—( Podtrzymanie

—( Tryb pracy

—( Czas pracy

\_/\_/\_/\_/\_/\_/Tu;/u

—( Czas przerwy

\_/\_/\_/\T/;/uuu;/u

(

| —

—( Sygnat klawiatury

—( Kontrast

)—( Ustaw kod serwisowy

L Praca mieszacza

—( Wuytgcz.termostatem

—( Charakterystyka pog.

)
)
)
)
)

)—( Ustaw kod pracy rqczneﬂ

)

12

—( Harmonogram

)
)
)
)
)
)
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Parametry serwisowe

Parametry serwisowe sg dostepne po ustawieniu prawidtowego kodu serwisowego.

SERWIS

0000

Struktura podmenu Serwis jest przedstawiona na ponizszej ilustraciji:

i’

— —[ Mieszacze i CWU J

" —[ Parametry palnika

3

A

(¢}

n

—[ Parametry producenta ]

—

—[ Praca z zapalarka

—( Praca podaj. mocMAX
—( Przerwa podaj.mocMAX
—[ Wentylator mocMAX
—( Praca podaj. mocMIN
—( Przerwa podaj.mocMIN

—( Wentylator  mocMIN

—( Rozp.praca podajnika

=

~—

—( WentylatorWygaszanie

— S S S

BIOMAX 742G ub5.xx, wydanie 2, 14 pazdziernika 2016
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2.11 TEST

TEST dziata, jezeli regulator jest ustawiony w tryb STOP oraz kod testowy = 5511.
Wyswietlane ,0” oznacza ze, wyjscie jest wylgczone, ,®” - Ze jest zatgczone.

H.TEST Ustawianie kodu testowego

USTAW KOD
TESTOWY

0000

- TEST Aby zatgczy¢ wybrane wyjscie nalezy podswietli¢
POMPA CO

(@]

odpowiedni napis i nacisng¢ klawisz m W przypadku

POMPA CWU 0

POMPA CYRKULACIJI o 'mieszacza sekwencyjnie zatgczane sg przekazniki
MIESZACZ 1 0 |pompy, otwierania zaworu, zamykania zaworu.
MIESZACZ 2 0 |Uruchomienie zapalarki powoduje jednoczesne
gﬁgé#ARKA 8 uruchomienie wentylatora z maksymalng wydajnoscig w
PODAINIK o celu ochrony zapalarki.

PODAJINIK 2 (0]

WENTYLATOR (0]

T.KOTLA xX.X |Ponizej mozna odczyta¢ zmierzone temperatury w °C,
T.PODAJNIKA XX.X |wartos¢ wejscia fotokomorki i stan wejscia termostatu.
T.CwWU XX. X

T.MIESZACZA XX. X

loig"'ggﬁggiy‘ ii)& Prz_),/ c_>dczycie stanu te”rmostatu; n® oznacza _rozwarte
T.SPALIN xx.x |Wwejscie termostatu, ,0" oznacza zwarte wejscie
TERMOSTAT o |termostatu.

2.12 Stany alarmowe

Regulator wyswietla informacje o rozpoznanym stanie awaryjnym, ktéry uniemozliwia
normalng prace kotfa.

ALARM 1 — temperatura kotta wzrosta ponad warto$é ustawiong
w parametrze ,Alarmowa temperatura kotta” (fabryczna nastawa
KOCIOL 95°C)
PRZEGRZANY'!
ALARM 2 - trzykrotna préba rozpalania nie powiodta sie.
BRAK
ZAPLONU PALIWA

—
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ALARM 3 — przekroczona temperatura podajnika paliwa, lub

uszkodzony czujnik podajnika. Regulator przerywa proces
ZAPLON palenia i zatlgcza na ustawiony czas podajnik 2 (palnika).
PODAINTKA ! Podajnik 1 jest wytaczony.
ALARM 6 — wygasto w kotle. Przyczyng moze by¢ brak opatu.
WYGASLO
W KOTLE !

ALARM 7

USZKODZONY

CZUJINIK SPALIN

ALARM 7 - uszkodzenie czujnika spalin. Jezeli regulator ma
pracowac bez czujnika spalin nalezy ustawi¢ wartos¢ wiekszg od

O w parametrze F.24 POZIOM DETEKCJI  ZAPtONU
FOTOKOMORKA

ALARM 8

USZKODZONY

CZUINIK KOTLHA

ALARM 8 — uszkodzony czujnik temperatury kotta.

START
Aby skasowac stan alarmowy, nalezy nacisng¢ klawisz , jezeli przyczyna alarmu
ustgpita regulator wykona tryb CZYSZCZENIE i przejdzie w STOP.

2.13

Ostrzezenia

Ostrzezenie jest wyswietlane w oknie wybranego obwodu

USZK.CZUJINIK kiedy obwdd jest wigczony, a nie jest podtgczony wtasciwy
czujnik, lub podtgczony czujnik jest niesprawny.
TEMPERATURY
Ostrzezenie jest wyswietlane w oknie obwodu mieszacza 1
BRAK lub 2 jezeli modut mieszacza nie jest przylgczony interfejsem
RS485 lub jest wytgczony.
POLACZENIA!

NANO 1 BRAK

KOMUNIKACII !

Ostrzezenie  jest wysSwietlane w oknie  obwodu
skonfigurowanego do pracy z modutem NANO 1 jezeli modut
NANO 1 nie jest przytaczony interfejsem 485 lub jest wytgczony.

Podobne ostrzezenia mogg by¢ wyswietlane dla NANO 2 i
NANO 3

3 Montaz

Regulator jest przeznaczony do wbudowania. Nie moze by¢ stosowany jako

urzgdzenie wolnostojgce. Prace przytgczeniowe i

montaz powinny by¢ wykonane

BIOMAX 742G ub5.xx, wydanie 2, 14 pazdziernika 2016
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wylgcznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie prace przytgczeniowe mogqg sie odbywac tylko przy odtgczonym napieciu
zasilania, nalezy upewni¢ sie, ze przewody elektryczne nie sg pod napieciem. W
regulatorze zastosowano odtgczenie elektroniczne podtgczonych urzgdzen
(dziatanie typu 2Y zgodnie z PN-EN 60730-1) ktére nie zapewnia bezpiecznego
odtgczenia.

3.1 Dane techniczne

Zasilanie: 230V, 50Hz
Moc pobierana przez regulaotr 4w
Maksymalny prad znamionowy: Pk1 — pompa CO (6) 4(2)A
Pk2 — pompa CWU (8) 4(2)A
Pk3 — podajnik 2 (10) 4(2)A
Pk4 — ruszt (11) 4(2)A
Pk5 — zapalarka (12) 4(2)A
Pk6 — mieszacz - (13) 1(0,6)A
Pk7 — mieszacz + (14) 1(0,6)A
Pk8 — pompa mieszacza 1(0,6)A
Tk1 — podajnik 1 (19) 2A
Tk2 — wentylator (21) 2A
Stopienh ochrony regulatora: IP20
Temperatura otoczenia: 0..55°C
Temperatura sktadowania: 0..55°C
Wilgotnos¢ wzgledna: 5 — 80% bez kondensaciji pary wodnej
Typ fotokomorki: A106012
Zakresy pomiarowe: T zewnetrzna (26) -39..4+69°C
T mieszacza (28) -9..+99°C
T powrotu (29) -9..+99°C
T CWU (34) -9..+99°C
T kotta (35) -9..+99°C
T podajnika (36) -9..+109°C
Dokfadnosci pomiaru temperatury: T zewnetrzna (26) 1°C
T mieszacza (28) 1°C
T spalin (29) 1°C
T CWU (34) 1°C
T kotta (35) 1°C
T podajnika (36) 1°C
Przytgcza: Zaciski srubowe 1x1,5mm?
Wyswietlacz: graficzny podswietlany LCD
Wymiary panelu sterujgcego: 128x98x35mm
Wymiary modutu sterujgcego: 142x115x65mm
Masa kompletu: 0,9 kg
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3.2 Warunki srodowiskowe

Regulator zostat zaprojektowany do uzytkowania w srodowisku, w ktorym wystepujg
suche zanieczyszczenia przewodzgce lub suche zanieczyszczenia nieprzewodzgce, ktére
stajg sie przewodzgce w wyniku kondensacji, ktérej nalezy sie spodziewac (3 stopien
zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1). Jednak z uwagi na niebezpieczenstwo zapalenia
sie pylu weglowego modut wykonawczy regulatora nalezy umiesci¢ w obudowie
pytoszczelnej a w przypadku stosowania obudowy niechronigcej przed dostepem pytu
uzytkowac w srodowisku, w ktorym pyty palne nie wystepujg lub sg na biezgco usuwane.

Temperatura otoczenia regulatora nie moze przekraczac zakresu 0..55°C.

3.3 Instalowanie modutu wykonawczego

Modut wykonawczy posiada klase ochronnosci IP20, nie moze by¢ uzytkowany bez
dodatkowej obudowy. Jest przystosowany do montazu na szynie DIN TS35, moze byc¢
zabudowany w standardowej szafce elektroinstalacyjnej o szerokosci 9 modutéw lub w
innej obudowie zapewniajgcej odpowiedni stopienn ochrony przed wptywem srodowiska i
dostepem do czesci znajdujgcych sie pod niebezpiecznym na))iﬁciem.

53mm

30mm
105mm

-

9mm

‘,—b—'f 20mm

45mm
Jamn)
7

65mm

30mm
Y

‘ e
Rysunek 4: Minimalne wymiary obudowy na modut wykonawczy E BIOMAX 742G

Temperatura otoczenia modutu wykonawczego nie moze przekracza¢ zakresu O -
55°C. Przestrzen potrzebna dla modutu wykonawczego jest przedstawiona na rysunku 4.

Aby zamocowa¢ modut wykonawczy na szynie, nalezy;
1. odciggnagc¢ dolne zaczepy,
2. zawiesi¢ modut na gérnych zaczepach,
3. wecisngc¢ dolne zaczepy tak aby zaskoczyty za krawedz szyny,
4

. upewnic sie, ze urzgdzenie jest zamocowane pewnie i nie mozna go zdjg¢ bez
uzycia narzedzia.

BIOMAX 742G ub5.xx, wydanie 2, 14 pazdziernika 2016
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3.4 Instalowanie panelu sterujgcego

Panel sterujgcy regulatora BIOMAX 742G przeznaczony jest do montazu na ptycie,
ktora moze by¢ obudowa kotta. Nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacje termiczng
pomiedzy gorgcymi $ciankami kotta a panelem sterujgcym i tasmg przytgczeniows.
Minimalna przestrzen, jakg nalezy zapewnic dla panelu sterujgcego jest przedstawiona na
rysunku 5. Temperatura otoczenia panelu sterujgcego nie moze przekraczac¢ 55°C.

Aby zainstalowac panel sterujgcy, nalezy:

1. Zgodnie z rysunkiem 5 wykonac¢ otwér w ptycie montazowe.

2. Wysung¢ pokrywe ztgcza i wpigé tasme zwracajgc uwage na prawidiowe
umieszczenie wtyczki w gniezdzie. Wpietg tasme zabezpieczy¢ pokrywg ztgcza.

3. Umiesci¢ panel sterujgcy w wycietym otworze i przykreci¢ blachowkretami o
maksymalnej srednicy 3mm.

” .

. I

136mm/

e

.

Rysunek 5: BIOMAX 742G otworowanie pfyty montazowe.

N
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3.5 Podiaczenie zasilania i obwodéw 230

Regulator nalezy zasili¢ z instalacji elektrycznej o napieciu 230V/50Hz. Instalacja
powinna byC trojprzewodowa, zabezpieczona wytgcznikiem réznicowoprgdowym oraz
bezpiecznikiem nadprgdowym o wartosci dobranej do obcigzenia i przekrojow przewoddw.
Przewody przytgczeniowe nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby nie stykaty sie z
powierzchniami o temperaturze przekraczajgcej ich nominalng temperature pracy.
Koncowki zyt przewoddw nalezy zabezpieczy¢ tulejkami zaciskowymi. Zaciski srubowe
regulatora umozliwiajg podtgczenie przewodu o przekroju maksymalnym 1,5mm?2.

Schemat potgczen elektrycznych przedstawiono na rysunku 6.

T2001 T2001 T2001 T2001
T1006 T1006 T1002

Fotokomorka

[43]42]41]40[39]38[37]36]35]34]33[32]  [31]30[29]28]27]26]
J_ J_ oooooooooo

< o © T © O g L [ =] ©
@ E % %E g % _'é' g % g Ztacze do podigczenia
2 9 2 ] - e g g E_ qé"g % panelu sterujgcego
[l E — 'E
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742G E9 S §uycE 22§
ECRE I B
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@ | f f F¥F FEF|| 2 =
[1]2]3]4]5]6]7][8]9]10[11]12] [13[14]15]16]17]18[19]20][21]22]23]24]25]
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230V/50Hz [ ggrﬁ
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<> Podajnik 2| [ Ruszt Zapalarka Podajnik 1| [ | Dmuchawa
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L | [ [ |
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Rysunek 6: Schemat podtgczenia urzgdzen do modutu wykonawczego BIOMAX 742G E9

Zaciski o numerach 1-25 sg przeznaczone do podigczenia obwodéw 230V/50Hz.
Zaciski umieszczone po przeciwnej stronie i numerowane 26-43 oraz zigcze do
podtgczenia tasmy wielozytowej sg zasilane napieciem, o wartosci nieprzekraczajgcej 12V.

BIOMAX 742G ub5.xx, wydanie 2, 14 pazdziernika 2016
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Podtgczenie napiecia sieci 230V~ do zaciskow 26-43 powoduje uszkodzenie regulatora
oraz zagraza porazeniem prgdem elektrycznym.

3.6 Przewody uziemiajace

Zyty ochronne przewodu zasilajgcego i przewoddw podigczonych do odbiornikow
powinny byC podtgczone razem do zigcza uziemiajgcego oraz do obudowy Kotta.
Regulator BIOMAX 742G nie posiada ztgcza uziemiajgcego.

3.7 Montaz i podtaczenie czujnikow

Mierzona temperatura Zaciski Typ czujnika
Temperatura zewnetrzna 26,27 T1002
Temperatura mieszacza 28,27 T1006 / T1001
Temperatura powrotu 29,30 T1006 / T1001
Temperatura CWU 34,32 T2001
Temperatura kotta 35,32 T2001
Temperatura podajnika 36, 37 T2001
Temperatura bufora 38,37 T2001

Tabela 1: Przyporzgdkowanie czujnikow.

Czujniki T2001 i T1001 sktadajg sie z elementu pomiarowego umieszczonego w
ostonie ze stali nierdzewnej o srednicy 6mm i przewodu odpornego na dziatanie
temperatury do 100°C o dtugosci 2m. Czujnik mozna przedtuza¢ przewodem o przekroju
nie mniejszym niz 0,5mm?, catkowita dlugos¢ przewodu nie powinna przekracza¢ 30m.
Czujniki nie sg hermetyczne, dlatego zabrania sie zanurzania ich w jakichkolwiek
cieczach.

Czujniki typu T2001 nie sg zamienne z czujnikami innych typéw np. T1001, T1002.

Nalezy zadba¢ o dobry kontakt cieplny pomiedzy czujnikami a powierzchnig
mierzong. W razie potrzeby mozna uzy¢ pasty termoprzewodzgcej. Minimalna odlegtos¢
pomiedzy przewodami czujnikdw a rownolegle biegngcymi przewodami pod napieciem
sieci wynosi 30cm. Mniejsza odlegto§¢ moze powodowac¢ brak stabilnosci odczytow
temperatur.

Rozmieszczenie czujnikdw zostato przedstawione na rysunku 1 przedstawiajgcym
schemat instalac;ji.
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3.8 Charakterystyki czujnikow

Temperatura| Rezystancja A Temperatura Rezystancja
[°C] [Q] [°C] [Q]
0 1630 60 2597
10 1722 70 2785
20 1922 80 2980
30 2080 90 3182
40 2245 100 3392
50 2417 110 3607

Tabela 2: WartoSci rezystancji czujnika T2001 dla wybranych temperatur.

Temperatura | Rezystancja| Temperatura Rezystancja

[°C] [Q] [°C] [Q]

-40 842,1 30 1116,7
-30 881,7 40 1155,4
-20 921,3 50 1194

-10 960,7 60 1232,4
0 1000 70 1270,7
10 1039 80 1308,9
20 1077,9 90 1347

Tabela 3: Wartosci rezystancji czujnikow T1001, T1002, T1006, 1401 dla wybranych
temperatur

3.9 Podiaczenie termostatu pokojowego

Podtgczony termostat pozwala na obnizenie temperatury ogrzewania o
zaprogramowang wartos¢ lub wytgczenie pomp. Dzieki temu w okresach przejsciowych
unika sie przegrzewania pomieszczen, zyskujgc na ekonomice i komforcie. Mozna uzy¢
termostatu bimetalicznego Ilub elektronicznego, ktory po przekroczeniu nastawione;j
temperatury rozwiera swoje styki. Termostat pokojowy nalezy podtgczy¢ do zaciskéw 33 i
32 regulatora. Termostat nie moze podawac¢ jakiegokolwiek napiecia na regulator!

Termostat pokojowy nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu reprezentatywnym dla
catego ogrzewanego budynku, z dala od zrédet ciepta oraz drzwi i okien, na wysokosci 1,2
- 1,7 m nad podtoga.

3.10 Podiagczenie zabezpieczenia termicznego STB

Zabezpieczenie termiczne STB jest przeznaczone do awaryjnego wylgczenia
wentylatora i podajnika w sytuacji, kiedy kociot osiggnie zbyt wysokg temperature. Moze to
nastgpi¢ na skutek awarii regulatora lub btednych nastaw. Zabezpieczenie STB nalezy
podtgczy¢é do zaciskdw 16 i 17. Jezeli nie przewiduje sie korzystania z zabezpieczenia
STB zaciski 16 i 17 nalezy potgczy¢ za pomocg zworki.

BIOMAX 742G ub5.xx, wydanie 2, 14 pazdziernika 2016
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3.11 Cyfrowy modut sterujagcy NANO

Regulator BIOMAX 742G jest
przystosowany do wspotpracy z
termostatem pokojowym NANO
obstugujagcym protokét C14. Na
termostacie mozna ustawic
tygodniowy i dobowy program
dziatania ogrzewania. Dodatkowo
NANO umozliwia odczyt
temperatur; zewnetrznej, kotta i
zasobnika CWU, oraz sygnalizuje
pojawienie sie stanu alarmowego
w regulatorze BIOMAX 742G.
tatwa zmiana trybdw pracy
termostatu, pozwala na szybkie
dostosowanie pracy obiegu do
aktualnych potrzeb uzytkownika
(praca z zegarem, obnizenie, bez
obnizen, tryb urlopowy).

NANO nalezy podtgczy¢ za
pomocg przewodu 4-zylowego o
przekroju zyt minimum 0,5mm?
zgodnie z ponizszym schematem.

Aby wybrany obieg grzewczy
wspoétpracowat z NANO nalezy go
skonfigurowac.

®
Termostat pokojowy NANO

|43[42]41]40[39]38[37]36]35]34]33]32]

[31]30[29]28]27]26]

< oo O D

Modut wykonawczy
BIOMAX 740G E9

[1]2]3]4]5]6]7]8]9]10[11][12]

[13]14[15]16]17]18[19]20]21]22]23[24]25]

Na przyktad dla obiegu bezposredniego CO nalezy w parametrze PRACA KOTtA
ustawiCc PRACA Z NANO 1. W taki sam sposob wigcza sie obstuge termostatu NANO

w obiegach mieszacza i podtogi.

Po podtgczeniu termostatu pokojowego NANO o adresie 1, nie mozna edytowaé
godziny i dnia tygodnia na regulatorze BIOMAX 742G poniewaz ustawianie zegara jest

przeniesione do NANO.
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4 DEKLARACJA ZGODNOSCI

COMPIT
ul. Wielkoborska 77
42-280 Czestochowa

Deklaruje, ze produkt

Regulator mikroprocesorowy
model: BIOMAX 742G z modutem wykonawczym BIOMAX 742G E9

Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i wedtug instrukcji obstugi producenta, spetnia
nastepujgce wymagania:

1. Dyrektywy 2006/95/WE (LVD) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych
sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych
granicach napiecia (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego dokonujgce
transpozycji dyrektywy 2006/95/WE)

2. Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15
grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia Panstw Czionkowskich odnoszgcej sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz uchylajgcej dyrektywe 89/336/EWG
(Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 24) (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnosci elektromagnetycznej wdrazajgca dyrektywe 2004/108/WE)

Wykaz norm zharmonizowanych PN-EN 60730-2-9:2006, EN 60730-2-9:2002 +
zastosowanych do wykazania A1:2003 + A11:2003 + A12:2004 + A2:2005,
zgodnosci z wymaganiami w pofgczeniu z PN-EN 60730-1:2002 +

zasadniczymi wymienionych dyrektyw: A12:2004 + A13:2005 + A14:2006, EN 60730-
1:2000 + A11:2002 + A12:2003 + A13:2004 +
A1:2004 + A14:2005

Oznaczenie roku, w ktorym naniesiono znak CE: 16

(G

Czestochowa, 2016-09-14 Piotr Roszak, wtasciciel
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KODY SERWISOWE

UWAGA:

Kod serwisowy = 199
Kod testowy = 5511

~ Kody serwisowe nie powinny byé

. serwisuinalezy jg odcigc. -

udostepnione uzytkownikowi.
Ta kartka jest przeznaczona dla

v
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