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KOTLY PELLETOWE

dostepne moce - 15, 20, 25, 30, 50, 75, 150 kW
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Nano Color / Nano One
Opcjonalne panele pokojowe

\
D)

i-Next (opcja)

O

. . ) . n, S Modut internetowy to mozliwosé
najwiekszy zasobnik 500' zdalnej kontroli pracy kotta i ogrzewania

Kociot pelletowy 1-Bio

Kociot pelletowy i-Bio dostepny w szerokim zakresie mocy: od 15 do 150kW.
Wyposazony w niezawodny palnik z obrotowg komorg spalania i zasobnik o
pojemnosci 500! w standardzie.

Podwyzszony standard emis;ji!
A emisja pytow < 20mg/m’= wyzsze dotacje

w programie CZYSTE POWIETRZE
Podwyzszony standard emisji nie dotyczy kotta i-Bio o0 mocy 30kW

© Wymiennik kotta z pionowymi kanatami konwekcyjnymi to
wysoka sprawnosc kotta i tatwe czyszczenie. Grubos¢ stali
kottowej wymiennika 6mm to gwarancja wieloletniej
pracy kotta.

© Zasobnik o pojemnosci 500 | w standardzie pozwala
zasypa¢ okoto 350kg paliwa. Daje nam to mozliwos¢
obstugi kotta raz na kilka/kilnasci dni.

Sterownik BIOMAX 790

obstuga pomp: c.0., c.w.u., pompy
cyrkulacyjnej, pompy mieszacza
obstuga 2 mieszacza (opcja)
automatyczny dobdr mocy kotta
sterowanie pogodowe

obstuga bufora

wspotpraca z termostatem pokojowym
wspotpraca z modutem internetowym
praca z zegarem

funkcja ochrony powrotu

© Samoczyszczacy palnik pelletowy z obrotowa komora
spalania, oraz systemem zawirowania ptomienia
zapewnia efektywne i bezproblemowe spalanie pelletu
drzewnego o srednicach 6 i 8 mm. Komora spalania ze
stali kwaso i Zzaroodpornej gwarantuje wieloletnig
bezawaryjna prace.

© Nowoczesny, intuicyjny sterownik z funkcjg pogodows i
modulacja mocy to petna kontrola nad procesem spalania
oraz komfort uzytkowania. Opcjonalny modut
internetowy pozwala na zdalna kontrole.
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Wersje zasobnikow kotta pelletowego i-Bio

© zamawiajac kociot i-Bio mozesz wybrac z

posrod 3 wersji zasobnika
@ standardowa wersja to kociot z najwiekszym
£ £ zasobnikiem XXL
s A g © mnigjsze wersje na zamowienie - cena kotfa
= nie zmienia sie
/1( 00cm Najmniejsza wersja zasobnika L jest dostepna
tylko dla kottéw o mocach: 15, 20 i 25 kW
75cm
Wyszczegélnienie | miano i-Bio I
| 30 | s0 | 75 | 150
Zakres mocy roboczej kw 9-30 | 15-50 | 23-75 |45-150
Nominalna Moc cieplna kw 30 50 76 150
Sprawnos¢ cieplna % 95 95 95 95 95 95 95
Klasa efektywnosci energ. EEI At A* At A* At A At
Klasa 5 / EkoProjekt tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak Zasobnik
Powierzchnia wymiennika m? 1,9 29 3,2 4,0 6,0 8,5 17,5 XX
Max. ci$nienie wody w kotle Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pojemnos¢ wody w kotle I 50 55 58 60 90 130 250
Wymagany ciag kominowy/ Pa 20 20 20 20 20 25 30
Przekroj otworu kominowego cm? 350 350 350 350 350 350 550 X
Widok kotta od przodu
A | mm 535 535 535 585 730 730 1140
B | mm 750 750 750 750 750 865 *
[ Y P — A
C| mm 1310 1310 1310 1360 1490 1600 *
Wymiary D| mm 940 1120 1170 1265 1280 1490 1830
E | mm 1420 1420 1420 1420 1420 1420 *
F | mm 920 1030 1030 1030 1000 1180 1380 i C
G| mm 1035 1035 1035 1035 1035 1340 *
Srednica czopucha mm 180 200 200 200 200 200 300
Wys. do dolnej krawedzi czopucha| mm 600 770 820 920 1000 1280 1400 Y — \i
Orientacyjna pow. budynku m? 70-150 | 120-200 | 160-250 | 180-300 | 300-500 | 450-750 |600-1500 l«a A pf B
Wymiary w tabeli powyzej dotyczg wersji kotta z najwiekszym zasobnikiem XXL ~ Widok k t? )
. . L . idok kotta z gory
Aktualne ceny kottéw zawsze na naszej stronie internetowej: www.kotrem.pl
Niezawodny sposob fozyskowania — =
Obrotowa komora nadmuchowa |:| |:|
Zapalarka w miejscu w1 w2
gwarantujgcym szybkie Ol komora i owa)
rozpalenia
& T T
Zawirowanie ptomienia Eowodu‘ace
oddzielanie sig czgsteczek lotnych oraz
ksztattowanie sig kity ptomienia ] [
w3 w4
%
" = =
- dostepne wersje kottéw i-Bio

widok kottow z géry

Popioty usuwane Popioly i zuzle usuwane z komory . ) .
z komory nadmuchowej = spalania dzigki obrotowi i nadmuchowi wersje 3i4 n|edostepne

dlai-Bio - 15 kW

Rozdziat powietrza
na pierwotne i dopalajace

Przekrdj painika kotfa I-BiO

www.kotrem.pl
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KOTREM S.C.
ul. Szkolna 115, 42-100 Ktobuck

tel./fax (+48) 34 317-10-97
tel./fax (+48) 34 310-02-90
tel./fax (+48) 34 310-02-91
tel.(+48) 539-919-614
www.kotrem.pl
kotrem@kotrem.pl

em.pl, zaktadka ,DYSTRYBUTORZY"

owej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
arte w tej ulotce dane moga ulec zmianie.
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