" ; wiadectwo nr 42/2022

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dia kottow na paliwo state

Zleceniodawca: KOTREM S.C.

42-100 Kitobuck, ul. Szkolna 115
Rodzaj kotta: kociot c.0. z recznym zatadunkiem paliwa
Typ kotia: KWMP” 0 mocy 15 kW

Paliwo: wegiel kamienny o uziarnieniu 5 + 35 mm
(dostarczony przez Zleceniodawce)

Wartosc -
Parametr Kryteria™*
parametru

Sezonowa efektwrnoé{ energetyr.zna 82 >75
ogrzewania pomieszczen, % -

g *Emisja OGC, mg/m?, 8 < 30

§&aeg

z g’ & O | *Emisja CO, mg/m?, 404 < 700

8258

& § & |*Emisia NO, mg/m’, 316 < 350

E w 8.

= *Emisja pytu, mg/m?, 22 <60

Kociof c.o. typu ,KWMP” o mocy 15 kW zasilany weglem kamiennym o uziarnieniu 5 + 35 mm,
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego | Rady 2009/125/WE w odniesieniu

do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwo state

"emisje w przeliczeniu na 10 % O w standardowych warunkach — w temperaturze 0°C i prey cisnieniu wynoszacym 1013 milibarow
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISH (UE) 2015/1189

Porownanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikow badan kotta c.o. przystosowanego wylgcznie do pracy
Technologii

Zm nominalng | zasobnikiem ciepta, zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Technolo
Paliw | Energii w gabrzu nr 91/2022 i stanowi ono zatgcznik do tego sprawozdania. Badania kotla

przeprowadzono wg normy PN-EN 303-5:2021-09.

Dyrektor ITPE

Data wystawienia
05.09.2022r.

dr inz. Aleksander Sobolewski




ITRE Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2021-09 nr 45/2022

Zleceniodawca: KOTREM S.C.

42-100 Ktobuck, ul, Szkolna 115
Rodzaj kotta: kociot c.0. z recznym zatadunkiem paliwa
Typ kotia: HKWMP” 0 mocy 15 kW

Paliwo: wegiel kamienny o uziarnieniu 5 + 35 mm
(dostarczony przez Zleceniodawce)

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Mok Moc minimalna
nominalna
Sprawnosé kotia % 2 88,2
88,2 - 88,6 -

Emisja zanieczyszczen*

co mg/m® | 4015 - < 700
0GC mg/m’ 7,8 - <30
Pyt mg/m’ 22,4 |nie dotyczy <60

*w przeliczeniu na 10 % O:

Porownanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 przeprowadzono na
podstawie ikow badan zamieszczonych w s&rawuzdaniu Instytutu Technologii Paliw i Energii
w Zabrzu nr 9172022 i stanowi ono zatacznik do tego sprawozdania.

Kierownik ratoriow Dyrektor ITPE

Data wystawienia

PR S 05.09.2022r.
r hab. \nz. Stawomir Stelmach, dr inz. Aleksander Sobolewski

prof) ITPE
Zaswiadczenie u;}da]{ sie na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2021-09 »K&hf rzewcze -- Czest 5:
Kotly grzewcze na paliwa z recznym | automatycznym zasi,sfugm l5:»&[1'.1'«.51' o mocy inalnej do 500 =
ania, badania | oznakowanie”, normy PN- 10396:2001 oraz edury technicznej nr

Terminologia, wymag.
Q,."LSfﬂg}?E{iZI Laboratorium Technologii Spalania | Energ .



