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KOCIOt ZASYPOWY DOLNEGO SPALANIA
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Wentylator wyciggowy Miarkownik ciggu

Opcjonalnym wyposazeniem kotta Stabilizuje proces spalania
KWMP jest wentylator wyciggowy. poprzez regulacje
Montowany jest miedzy kottem a doptywu powietrza do
kominem. Zastosowanie takiego kotta. Temperatura kotta
wentylatora jest zalecane w przypadku utrzymuje sie na zadanym
niewystarczajgcego ciggu kominowego poziomie

WAZNE!!!

Kotty zasypowe muszg obowigzkowo
wspotpracowac ze zbiornikiem akumulacyjnym
(buforem). Pojemnos¢ takiego zbiornika jest zalezna
od mocy kotta. Na kazdy 1 kW mocy kotta
przypada 501 pojemnosci bufora.

Kociot K\WIVIP

Uniwersalny kociot  zasypowy weglowy dolnego spalania KWMP na wegiel
kamienny typu orzech i drewno. Kociot spetnia wszystkie wymagania
sprawnosciowo-emisyjne (certyfikat 5 Klasy i Ekoprojekt). Opcjonalnie moze by¢
wyposazony w miarkowik ciggu oraz wentylator wyciggowy.

Wyszczegblnienie Typ kotta
KWMP 15 KWMP 20 KWMP 25 b.l
Nominalna moc cieplna kw 15 20 -
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 5 5
Certyfikat EkoProjekt TAK TAK
Sprawnos¢ cieplna % ~90 ~90
Pojemnos¢ wody w kotle | 80 90 D
Max. ci$nienie robocze bar 1,5 1,5 A
Wymagany ciagg kominowy Pa 20-30 20-30 ] @ C
Srednica czopucha mm 180 180 przygo\al)waniu — “H
Wymagan poj. bufora | 750 1000 l @; [
Zakres regulacji temperatury °c 55-85 55-85
A | mm 475 535 L 3
) B | mm 700 735 ' [ :. o
Wymiary ' b
C | mm 1025 1120 L x
D | mm 1290 1375 ‘ A | B ‘
Orientacyjna pow. budynku m2 100 -200 150-250 [ [ |
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