
Parametry techniczne kotłów na paliwo stałe

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

KWMP2 CERAMIC greenline
Identyfikator modelu greenline 25 greenline 35 greenline 45

Klasa efektywności energetycznej B B B

Znamionowa moc cieplna [kW] 25 35 45

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 86 86 88

Sezonowa efektywność energetyczna
ogrzewania pomieszczeń ηs [%] 86 86 88

wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej 
Pn [kW] 25,7 35 47,65

wytworzone ciepło użytkowe przy [30%/50%] znamionowej 
mocy cieplnej, w stosownych przypadkach PP [kW] 7/nd 10,5/nd 13,07/nd

Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] 89,68 88,61 90,77

Sprawność użytkowa przy [30%/50%] znamionowej mocy 
cieplnej ηp [%] 90,38/nd 90,38/nd 92,67/nd

Sposób podawania paliwa automatyczne

Kocioł kondensacyjny nie

Paliwo zalecane węgiel kamienny sort.groszek

Inne odpowiednie paliwa brak

Dane kontaktowe
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