
Parametry techniczne kotłów na paliwo stałe

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

KWMP2 CERAMIC
Identyfikator modelu

CERAMIC 
20

CERAMIC 
25

CERAMIC 
35

CERAMIC 
45

Klasa efektywności energetycznej B B B B

Znamionowa moc cieplna [kW] 20 25 35 45

Współczynnik efektywności energetycznej EEI 86 86 87 87

Sezonowa efektywność energetyczna
ogrzewania pomieszczeń ηs [%] 86 86 87 87

wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy 
cieplnej Pn [kW] 20,5 25,1 36,6 46,3

wytworzone ciepło użytkowe przy [30%/50%] znamionowej 
mocy cieplnej, w stosownych przypadkach Pp [kW] 5,64/nd 7,15/nd 10,08/nd 12,8/nd

Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] 84,35 87,99 88,88 88,79

Sprawność użytkowa przy [30%/50%] znamionowej mocy 
cieplnej ηp [%] 91,94/nd 91,42/nd 91,93/nd 92,22/nd

Sposób podawania paliwa
automatyczne: zaleca się, aby kocioł był eksploatowany wraz z 

zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności co 
najmniej 300 litrów

Kocioł kondensacyjny nie

Paliwo zalecane węgiel kamienny

Inne odpowiednie paliwa

Dane kontaktowe P.P.U.H. "KOTREM" Stefan Piątkowski
ul. Szkolna 115/117, 42-100 Kłobuck


