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Paliwa zastepcze (spalanie na palenisku awaryjnym) SPRAWNOSC

Paliwa podstawowe (spalanie w trybie automatycznym)

Imiat weglowig

| Kociol KWMBE Ceramic

Nowy kociot ze sprawdzonym podajnikiem dwuttokowym. KWMP2 CERAMIC powstat w odpowiedzi na
rosngce wymagania Sprawnosciowo-emisyjne. Budowa kotta jest teraz bardziej kompaktowa. Wysoka
Sprawnosc (do 92%), ceramika w komorze spalania, zeliwne palenisko, to wszystko sprawia ze ten model
jestjeszcze bardziej wydajny i ekonomiczny, jednoczes$nie przyjazny dla Srodowiska.
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Najwazniejsze cechy kotta KWMP2 CERAMIC

(© zmodyfikowany podajnik dwuttokowy - teraz jeszcze
bardziej precyzyjne dawkowanie paliwa, (mniejsza
powierzchnia szuflad)

100% zabezpieczenie przed cofaniem sig zaru

(>

(> spalanie miatu weglowego, ekogroszku oraz peletu
lub peletu weglowego w trybie automatycznym.
Uzytkownik nie jest uzalezniony od jednego paliwa

(© potwierdzona labolatoryjnie wysoka sprawnos¢ do

Dwuttokowy podajnik paliwa to idealne rozwigzanie do kottow
automatycznych. Przede wszystkim dzieki zastosowaniu dwéch szuflad

92% to spalanie bezpieczne bez mozliwosci cofnigcia si¢ zaru (nie ma
(© jeszcze bardziej czyste spalania dzigki  potrzeby stosowania wodnych systeméw gaszenia). Precyzyjne
zastosowaniu elementow ceramicznych w komorze  dawkowanie paliwa i bezproblemowa praca kotta w trybie LATO.
spalania Szeroka gama stosowanych paliw uniezaleznia uzytkownika od zakupu
© bardziej kompaktowa budowakotta drogiego ekogroszku.
©  mozliwos¢ zamontowaniarozpalarki Nowoczesny sterownik Compit Multi 751G z
© zeliwne palenisko do spalania w trybie j algorytmem automatycznego doboru mocy kotta i
automatycznym obstuga pompy c.w.u. Obstuge utatwia intuicyjny i
c dodatkowe palenisko zeliwne do spalania przejrzysty wyswietlacz graficzny. Wbudowany
awaryjnego zegar z programowaniem stref czasowych oraz

i _ . funkcjg pogodowa pozwala na fatwe dostosowanie sie do potrzeb
(© nowoczesny i niezawodny sterownik Compit 751Gz zytkownika. Dodatkowo sterownik mozna rozbudowac o dwa moduty
funkcja pogodowa, mieszacza oraz do pieciu cyfrowych termostatow pokojowych
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Wspdipraca z systemem Solato
podglad i edycja parametréw przez
internet

@ Dwuttokowy podajnik paliwa napedzany
motoreduktorem NORD

@ Zasobnik paliwa wykonany ze stali o grubosci 2,5 mm

@ Klapka rewizyjna, dostep do podajnika bez demontazu i
oprozniania zasobnika

@ Komora szuflady popielnika

® Palenisko gtowne

® Deflektor ceramiczny

@ Dodatkowe palenisko w postaci rusztu zeliwnego, do

palenia awaryjnego, mozliwo$¢ demontazu

Pionowy wymiennik

Mozliwe sposoby podtaczenia kotta KMWP2 Ceramic
- opcjonalne potozenie czopucha ($rednica 180 mm)
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Opcjonalnym wyposazeniem kotta
| | KWMP2 Ceramic jest automatyczna
rozpalarka (do ekogroszku, miatu i peletu)
renomonanej szwajcarskiej firmy Leister
Parametry kottow KWMP2
KWMP2 KWMP2 KWMP2 KWMP2
CERAMIC-20 | CERAMIC-25 | CERAMIC-35 | CERAMIC-45 A
Powierzchnia ogrzewalna m? 2,3 3,2 4,4 5,3
Nominalna moc cieplna kW 20 25 35 45
Zakres mocy roboczej kW 8-20 15-25 20-35 30-45
Sprawnos¢ cieplna % 85-92 C E
Max. temp. wody w kotle °C 95 E
Pojemno$¢ wody w kotle 1 ~90 ~120 ~140 ~160
Max. dop. Ciénienie w kotle Mpa 0,15
Wymagany cigg kominowy/ Pa 20 20 20 20 -
przekréj otworu kominowego cm? 280 350 350 350 E B ’
Pojemno$¢ zasobnika dm? 120 150 180 200

| — Wegiel kamienny do celéw energetycznych typu 31.2 klasy
25/15/06 sortymentu miat, wg PN-82/G-97001-3,

Paliwo =t
kamienny typu 31.2 ptukany, klasy 26/05/06 sortymenu 0223/cc —
"Eko-groszek"
A | mm 690 690 690 690 S
B | mm 1210 1210 1210 1210 o o
C | mm 1020 1170 1370 1520 3 |:| ]
Wymiary D | mm 1460 1460 1510 1560 |
E | mm 790 940 1140 1290
F | mm 880 880 980 1080
G | mm 550 550 550 650 j I
Srednica czopucha mm 180 200 200 200 '
Masa kotta kg 490 550 650 750
Orientacyjna pow. budynku m? 80-150 150-250 230-350 350-450

Zasilanie kotta - 230V/50Hz, moc wentylatora 80-200W, moc podajnika 250-550W, moc sterownika 4\W.
www. kotrem.pl
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