
Pelet jest drzewnym biopaliwem sta ym przeznaczonym
do spalania w nowoczesnych kot ach, kominkach oraz 
palnikach celem wytworzenia energii cieplnej 
do potrzeb grzewczych
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Badana cecha (oznaczenie)                        Metoda badawcza         j.m.                   Wynik

Zawartość wilgoci całkowitej                  EN 14774-2          %           do 10
Zawartość popiołu                                          EN 14775 (w 550ºC)      %           do 0,7

Wartość opałowa                                          EN 14918                     kJ/kg           ≥ 18

Gęstość                                                      EN 15103                     kg/m3           ≥ 600 

Zawartość frakcji drobnej (pyłu w worku) 

dla opakowań 15 kg                                          CEN/TS 15149-2          %           ≤ 0,5
Zawartość frakcji drobnej (pyłu w worku)

 dla opakowań 25 kg                                          CEN/TS 15149-2          %           ≤ 1

Norma jakości: DIN Plus nr 7A105 (Barlinek S.A.) i 7A136 (Barlinek Invest) zgodny z nową normą europejską E DIN EN 14961-2:2010-07.

CENNIK

Odbiór własny

PELET 6 mm

worek   -   15 kg 

paleta  -  975 kg 
1000x1200 mm - 65 worków 

Transport (do 25 km)

1 - 6 palet 

13 zł 

845 zł 

60 zł 

Oferta cenowa ograniczona do wyczerpania zapasów
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